
No. TITLE

S0-00 สารบัญแบบ

S0-01 ข้อกําหนดและแบบมาตรฐานทั Éวไป แผ่นทีÉ ř

S0-02 ข้อกําหนดและแบบมาตรฐานทั Éวไป แผ่นทีÉ Ś

S0-03 ข้อกําหนดและแบบมาตรฐานทั Éวไป แผ่นทีÉ ś

S0-04 ข้อกําหนดและแบบมาตรฐานทั Éวไป แผ่นทีÉ Ŝ

S0-05 นํÊาหนักบรรทุกออกแบบ

S1-01 แปลนเสาเข็ม

S1-02 แปลนฐานราก

S1-03 แบบขยายฐานราก แผ่นทีÉ ř

S1-04 แบบขยายฐานราก แผ่นทีÉ Ś

S2-01 แปลนพืÊนคานชัÊน ř

S2-02 แปลนพืÊนคานชัÊน Ś

S2-03 แปลนพืÊนคานชัÊน ś

S2-04 แปลนพืÊนคานชัÊนดาดฟ้า

S2-05 แปลนโครงสร้างหลังคา

S3-01 แบบมาตรฐานเสริมเหล็กพื Êนทางเดียว

S3-02 แบบมาตรฐานเสริมเหล็กพื Êนสองทาง

S3-03 แปลนเหล็กพื ÊนชัÊน ř (เหล็กล่าง)

S3-04 แปลนเหล็กพื ÊนชัÊน ř (เหล็กบน)

S3-05 แปลนเหล็กพื ÊนชัÊน Ś (เหล็กล่างและเหล็กบน)

S3-06 แปลนเหล็กพื ÊนชัÊน ś (เหล็กล่างและเหล็กบน)

S3-07 แปลนเหล็กพื ÊนชัÊนดาดฟ้า (เหล็กล่างและเหล็กบน)

S4-01 แบบมาตรฐานเสริมเหล็กคาน แผ่นทีÉ ř

S4-02 แบบมาตรฐานเสริมเหล็กคาน แผ่นทีÉ Ś

No. TITLE

S4-03 แบบมาตรฐานเสริมเหล็กคาน แผ่นทีÉ ś

S4-04 แบบขยายคาน แผ่นทีÉ ř

S4-05 แบบขยายคาน แผ่นทีÉ Ś

S4-06 แบบขยายคาน แผ่นทีÉ ś

S5-01 แบบมาตรฐานเสริมเหล็กเสา แผ่นทีÉ ř

S5-02 แบบมาตรฐานเสริมเหล็กเสา แผ่นทีÉ Ś

S5-03 แบบมาตรฐานเสริมเหล็กเสา แผ่นทีÉ ś

S5-04 แบบขยายเสา

S5-05 แบบมาตรฐานเสริมเหล็กกําแพง คสล.

S5-06 แบบขยายผนัง คสล. แผ่นทีÉ ř

S5-07 แบบขยายผนัง คสล. แผ่นทีÉ Ś

S6-01 แบบขยายบันได แผ่นทีÉ ř

S6-02 แบบขยายบันได แผ่นทีÉ Ś

S6-03 แบบขยายบันได แผ่นทีÉ ś

S7-01 แบบขยายโครงสร้างเหล็ก แผ่นทีÉ ř

S7-02 แบบขยายโครงสร้างเหล็ก แผ่นทีÉ Ś

S8-01 แบบขยายโครงสร้าง คสล. แผ่นทีÉ ř

S9-01 แบบมาตรฐานพืÊนคอนกรีตอัดแรง แผ่นทีÉ ř

S9-02 แบบมาตรฐานพืÊนคอนกรีตอัดแรง แผ่นทีÉ Ś

S9-03 แบบมาตรฐานพืÊนคอนกรีตอัดแรง แผ่นทีÉ ś

S9-04 แปลนลวดอัดแรง พื ÊนชัÊนทีÉ Ś

S9-05 แปลนลวดอัดแรง พื ÊนชัÊนทีÉ ś

S9-06 แปลนลวดอัดแรงชัÊนดาดฟ้า
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NOTES :

LAP & ANCHORAGE LENGTH (mm.) CONCRETE
REBAR

Fc' = 280 ksc.
Fy = 4000 ksc. (DB10 TO DB32),  Fy = 2400 ksc. (RB6,9)

LAP & ANCHORAGE LENGTH (mm.) CONCRETE
REBAR

Fc' = 320 ksc.
Fy = 4000 ksc. (DB10 TO DB32),  Fy = 2400 ksc. (RB6,9)

ระยะเรียงเหล็กŝ ซม.

ระยะทาบ

CONCRETE NOTE :

GENERAL NOTES :

450DB12 350 450 200 250

600DB16 450 600 250 300

900DB20 550 900 350 360

1200DB25 700 1200 400 450

1300DB28 800 1300 500 500

1500DB32 900 1500 600 600

400DB10 300 400 200 180

300RB6,RB9 300 300 300 300

400DB12 350 200 200

550DB16 450 250 280

800DB20 550 350 350

1000DB25 700 400 400

1200DB28 800 450 450

1300DB32 900 550 550

FULL COMPRESSION
ANCHORAGE (F.C.A.)

STANDARD HOOK
ANCHORAGE (S.H.A.)

FULL TENSION
ANCHORAGE (F.T.A.)

FULL TENSION
LAP (F.T.L.)

FULL COMPRESSION
LAP (F.C.L.)DIA

350DB10 300 200 180

300RB6, RB9 300 300 300300

400

550

800

1000

1200

1300

350

BAR MARKS INDICATE THE TYPE AND SIZE OF REINFORCEMENT e.g. DB12 @ 300

HIGH TENSILE STEEL

DB

8.

BAR SPACINGBAR DIAMETER

12 @ 300

WELDING OF REINFORCEMENT SHALL NOT BE PERMITTED WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF ENGINEER.12.

9. BARS TO BE BENT IN ACCORDANCE WITH ACI 318 ASLIST UNLESS NOTED OTHERWISE.

REINFORCEMENT GRADE :

ROUND BARS (RB 6,9) SR24 ตาม มอก. ŚŘ-ŚŝŜś และ ASTM A 645, fy=2400ksc SR)
DEFORMED BARS (DB 10,12,16,20 ) SD40 ตามมอก. 24-2548 และ ASTM A 615, fy=4000 ksc
DEFORMED BARS (DB 25,28,32) SD40 ตามมอก. 24-2548 และ ASTM A615 , fy=4000 ksc

8.

7.

3.

5.

2.

4.

1.

UNLESS NOTED OTHERWISE IN THE DRAWINGS THE CONCRETE COVER TO THE OUTERMOST
SURFACE OF THE STEEL REINFORCEMENT (STIRRUPS , TIES OR SPIRALS IF TRANSVERSE REINFORCEMENT ENCLOSES MAIN BARS ;
OUTERMOST LAYER OF BARS IF MORE THAN ONE LAYER IS USED WITHOUT STIRRUPS OR TIES ; METAL END FITTING OR
DUCT ON POST TENSIONED PRESTRESSING STEEL) SHALL BE OF THAT LISTED BELOW.

PRESTRESSING TENDONS SHALL BE UNCOATED, -WIRE LOW RELAXATION STRAND COMPLYING
WITH ASTM A 416-85 AND มอก 420-2540 WITH A GUARANTEED ULTIMATE STRESS OF 1860 MPa. (GRADE 270

THE STRUCTURAL DRAWINGS DO NOT SHOW ALL DETAILS OF FIXTURES, INSERTS, SLEEVES, OPENINGS, ETC.  REQUIRED BY THE VARIOUS TRADES.
ALL SUCH DETAILS, INCLUDING OPENINGS FOR CONSTRUCTION PURPOSES, MUST BE APPROVED BY THE ENGINEER BEFORE
PROCEEDING WITH CONSTRUCTION.

DURING CONSTRUCTION THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR MAINTAINING THE STRUCTURE IN A STABLE CONDITION;
ENSURING NO PART SHALL BE OVER-STRESSED DURING CONSTRUCTION ACTIVITIES.

ในส่วนงานคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตหากมีรายละเอียดใดทีÉมิได้ระบุในแบบให้ปฏิบัติตามรายละเอียดและข้อกําหนดมาตรฐานตาม

ข้อกําหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสําหรับโครงสร้างคอนกรีต (วสท 1014-46 )" และ ข้อกําหนดมาตรฐานสําหรับงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ

วสท 1019-46 )" และ มาตรฐานการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก วสท 1008-38 )" ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และ

CONCRETE GRADES/MAX AGGREGATE

ALL CONCRETE EQUIPMENT PLINTHS, INERTIA BASES WITH STEEL FRAMES AND CONCRETE PIERS IN
PLANTROOMS, KEYED TO THE FLOORS SLAB AND GRADED WHERE REQUIRED.

ACCESS HATCHS, DOORS AND PANELS AS NOMINATED BY THE ELECTRICAL SUB-CONTRACTOR AND
IN ACCORDANCE WITH HIS DETAILS AS REQUIRED IN FALSE CEILINGS, MASONARY RISERS, PLANTROOMS
AND AT OTHER PLACES AS REQUIRED TO ALLOW ACCESS FOR ADJUSTMENT, MAINTENANCE & CLEANING.

THE BUILDING IN OF ALL PIPE SLEEVES, AND EQUIPMENT HOLDING DOWN BOLTS REQUIRED TO BE
BUILT IN DURING CONSTRUCTION. THE CONTRACTOR SHALL OBTAIN FROM THE M&E SUB-CONTRACTOR SHALL SUPPLY
ALL BOLTS, SLEEEVES, PUDDLE FLANGES AND DETAILED DRAWINGS ACCURATELY POSITIONING  SUCH
ITEMS AND SHALL PROVIDE TEMPLATES TO LOCATE ITEMS FOR WHICH NORMAL BUILDING TOLERANCES ARE UNSUITABLE

UNDERFLASHING OF ALL ROOF PENETRATIONS FOR PIPES AND CABLE, (OVERFLASHING BY THE M&E SUB-CONTRACTOR).

EXCAVATION OF ALL SOFT DIG CABLE TRENCHES. BACK FILING AND BEDDING BY THE M&E SUB-CONTRACTOR.

DUCTBANK INCLUDING CONDUIT AND ACCESSORIES FOR ALL CABLES LOCATED UNDER CONCRETE ROADS.

CONSTRUCTION OF ALL CONCRETE WATER TANKS, MANHOLES, PITS AND DRAINAGE CHANNELS INCLUDING THEIR SUPPORTS.

THE FIRE STOPPING OF ALL CABLES, TRUNKING, WIREWAYS etc. PASSING THROUGH FLOORS OR FIRE BARRIERS.
THE FIRE STOPPING OF ALL RISING SERVICES IN ALL RISING DUCTS.

6.

5.

4.

3.

ANY DISCREPANCY ON THE DRAWINGS OR BETWEEN THE DRAWINGS  AND/OR THE SPECIFICATION AND/OR THE SPECIFIED STANDARD
SHALL BE REFERRED TO THE ENGINEER AND A WRITTEN INSTRUCTION RECEIVED  PRIOR TO PROCEEDING WITH THE WORK. DURING TENDERING THE
TENDER SHALL ASSUME THE LARGER/GREATER CRITERIA IN TERMS  OF COST IN THE ABSENCE OF OTHER INSTRUCTIONS.

PROVISION OF ALL PIPE DUCTS FOR EXTERNAL CABLING.

MAKING GOOD WALLS, FLOORS AND etc. FOLLOWING M&E WORK.5.11

5.10

5.9

5.7

5.8

5.6

5.5

IN RELATION TO BUILDING SERVICES, THE CONTRACTOR IS RESPONSIBLE FOR THE FOLLOWING :

ALL CUTTING, FRAMING UP, FURRING IN, CHASING AND MAKING GOOD ASSOIATED WITH
THE BUILDING CONSTRUCTION FOR THE PASSAGE OF PIPE, CONDUITS TRUNKINGS AND CABLE TRAY,
ect. DETAILED DRAWINGS SHALL BE OBTAINED FROM THE M&E SUB-CONTRACTOR.

THE CONTRACTOR SHALL OBTAIN THE ENGINEER'S APPROVAL  TO ALL EXCAVATIONS BEFORE PLACING ANY BLINDING LAYER OR REINFORCEMENT.

UNLESS NOTED OTHERWISE , ALL LEVELS REFER TO TOP OF STRUCTURAL CONCRETE.

5.2

5.4

5.3

5.1

2.

1.

ALL STRUCTURAL DRAWINGS SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THE ARCHITECTURAL,
PLUMBING, ELECTRICAL, MECHANICAL AND OTHER SERVICES DRAWINGS. ALL CHASES, CHAMFERS,
POCKETS, OPENINGS, FIXINGS TO BE BUILT IN FOR OTHER TRADES, ETC. SHALL BE PROVIDED IN
THE LOCATIONS AND TO THE SIZES SHOWN ON THE DRAWINGS OR AS REQUIRED. THE CONTRACTOR
SHALL CHECK ALL DRAWINGS AND VERIFY LEVELS AND DIMENSIONS IN ADVANCE OF THE WORK
AND REPORT ANY DISCREPANCIES TO THE ENGINEER IMMEDIATELY.

THESE NOTES APPLY TO ALL DRAWINGS.

GRADE CYLINDER COMPRESSIVE
STRENGTH AT 28 DAYS

ELEMENT

280/20 280 KSC. ALL REINFORCED CONCRETE STRUCTURAL MEMBER, UNO.

MEASURED VERTICALLY
MEASURED HORIZONTALLY

TOP OF
BOTTOM OF

BOTH WAYS
EACH WAY

EACH FACE
BOTH FACES

NEAR FACE
FAR FACE

FIRE RESISTANCE RATING

M.V.
M.H.

E.W.

T/O
B/O

B.W.

F. R. R.

E.F.
B.F.

N.F.
F.F.

F.F.L., F.L.
S.F.L., S.S.L., S.L.

W.P.

U.N.O.

T.S.

R.L.

S.H.A.
S.S.
D.S.

F.T.A.

F.C.A.

STRUCTURAL FINISHED LEVEL
FLOOR FINISHED LEVEL

STANDARD HOOKS ANCHORAGE

FULL TENSION ANCHORAGE

FULL COMPRESSION ANCHORAGE

UNLESS NOTED OTHERWISE

WORKING POINT

TRIPLE STIRRUP

REDUCED LEVEL

SINGLE STIRRUP
DOUBLE STIRRUP

ALTERNATELY PLACED
ALTERNATELY STAGGERED
ALTERNATELY REVERSED

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS AND LEVELS IN METERS.

BOTTOM
A.R.

A.P.
A.S.

TOP
ABBREVIATIONS:-

6.
7.

R,RB
F.T.L.
F.C.L.

DB
N.T.S.

FULL TENSION LAP
MILD STEEL (ROUND)
HIGH TENSILE STEEL (DEFORMED)

FULL COMPRESSION LAP

NOT TO SCALE

9. THE CONTRACTOR HAS TO INCLUDE THE COST OF STEEL CONNECTION IN THE TENDER PROPOSAL ALTHOUGH THE DETAILS NOT SHOWN ON THE DRAWING.

280/20
WATER PROOF ADMIXTURE MIX

280 KSC. ALL LIQUID RETAINING TANK, ROOF SLAB

320/20 320 KSC. POST TENSION SLAB

LOCATION WATERPROOF SYSTEM

WATERPROOF CONCRETE ADMIXTURE & RODCON #7 LIQUID APPLIED
WATERPROOF COATING OR XYPEX CRYSTALLINE

UNDERGROUND SLAB, BASEMENT SLAB,
BASEMENT WALL (RETAINING WALL) INTERNAL SIDE

UNDERGROUND SLAB ,BASEMENT SLAB,
BASEMENT WALL (RETAINING WALL) EXTERNAL SIDE

SHEET MEMBRANE (BITUMEN-SIKA BITUSEAL)

LIQUID APPLIED PU. BASE WATERPROOF COATING OR SHEET MEMBRANECONCRETE ROOF DECK ,RC GUTTER

SIKA TOPSEAL (CEMENT BASE) OR LIQUID APPLIED PU. BASE WATERPROOF COATINGPOOL

SIKA POXITAR F2 COMPONENT HEAY DUTY COAL TAR EPOXY COATINGWASTE WATER TREATMENT TANK

SIKA TOP  SEAL (CEMENT POLYMER MODIFIED WATERPROOF MORTAR)
(NON-TOXIC TYPE : FOR WATER TANK)

WATER TANK, LIFT PIT

SIKALASTIC LIQUID APPLIED POLYURETHANE PU. BASE WATERPROOF COATINGPLANTER BOX

SIKA SWELL S2 AND SIKA GROUTKING POST FILL

T.O.F. TOP OF FOOTING LEVEL

F.C.A. FULL COMPRESSION ANCHORAGE

T.O.B. TOP OF BEAM LEVEL

R.C. REINFORCE CONCRETE
P.T. POST TENSION

150 (1:3:5 MIX) 150 KSC. LEAN CONCRETE

ระยะทาบของตะแกรงเหล็กข้ออ้อย(WELD DEFORMED WIRE FABRIC) WM ต้องมีระยะทาบของตะแกรงไม่น้อยกว่าระยะเรียงของเส้นลวดบวกอีก 5 ซม
และระยะทาบต้องไม่น้อยกว่า 20 ซม

11.

c) LAP AND ANCHORAGE LENGTH OF INDIVIDUAL BARS WITHIN A BUNDLE , IN TENSION OR COMPRESSION , TO BE 1.2 TIMES
    FOR THREE-BAR BUNDLE , AND 1.33 TIMES FOR FOUR-BAR BUNDLE IN RESPECT TO THE LAP & ANCHORAGE LENGTHS  SPECIFIED ABOVE

b.1) FOR TENSION LAP LENGTH (FTL.) AND TENSION ANCHORAGE LENGTH (FTA.),VALUES LISTED ABOVE SHALL BE MULTIPLIED BY 1.3 FOR HORIZONTAL
       REINFORCEMENT SO PLACED THAT MORE THAN 300 mm. OF FRESH CONCRETE IS CAST IN
       THE MEMBER BELOW THE DEVELOPMENT LENGTH OR SPLICE.

a) REFER TO DETAIL ON DRAWINGS WHERE THESE LAP AND ANCHORAGE LENGTHS ARE TO BE APPLIED.

d) FOR STANDARD HOOK ANCHORAGE LENGTH , VALUES LISTED ABOVE SHALL BE MULTIPLIED
    BY 1.43 FOR BARS HAVING SIDE COVER LESS THAN 60 mm OR BARS HAVING COVER ON BAR
    EXTENSION BEYOND HOOK OF LESS THAN 50 mm.

e) THE MEANING OF FULL TENSION ANCHORAGE (FTA.) AS SAME AS THE DEVELOPMENT LENGTH (Ld)
    IN TENSION AS ACI CODE SPECIFIED AND THE MEANING OF STANDARD HOOK ANCHORAGE (SHA.)
    AS SAME AS THE DEVELOPMENT LENGTH OF BARS TERMINATING IN STANDARD HOOKS IN TENSION.

LAP LENGTH FOR SPLICES AND ANCHORAGE FOR DEVELOPMENT OF BARS AS LIST.10.

f) LAP SPLICES OF DEFORMED BARS IN TENSION (FTL.) AS SPECIFIED ABOVE BASE ON "CLASS A SPLICE TYPE,"
   WOULD BE SATISFIED IN LOCATIONS WHERE THE AREA OF STEEL PROVIDED IS AT LEAST TWICE THAT REQUIRED BY ANALYSIS AND
   ONE-HALF OR LESS OF THE TOTAL REINFORCEMENT IS SPLICE WITHIN THE REQUIRED LAP LENGTH,
   OTHERWISE VALUES LISTED ABOVE SHALL BE MULTIPLIED BY 1.30 AS "CLASS B SPLICE TYPE"

b.2) FOR TENSION LAP LENGTH (FTL.) AND TENSION ANCHORAGE LENGTH (FTA.), VALUES LISED ABOVE SHALL BE MULTIPLIED
       BY 1.50 WHEN CRITERIA BELOWED IS NOT ACHIEVABLE ALSO

- CLEAR SPACING OF BARS BEING DEVELOPED OR SPLICE NOT LESS THAN BAR DIAMETER, CLEAR COVER
  NOT LESS THAN BAR DIAMETER AND STIRRUPS OR TIES THROUGHOUT DEVELOPMENT LENGTH NOT LESS THAN THE CODE MINIMUM OR

- CLEAR SPACING OF BARS BEING DEVELOPED OR SPLICE NOT LESS THAN 2 TIMES BAR DIAMETER AND CLEAR COVER NOT LESS THAN BAR DIAMETER

WATERPROOF NOTES (UNLESS NOTE OTHERWISE ON ARCHITECT DWG.) :
WATERPROOF CONCRETE ADMIXTURE : SIKA WT-200P CRYSTALLINE OR XYPEX ADMIX C-1000 OR EQUIVALENT

13.
ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต COLD DRAWN STEEL WIRE ตามมอก 747-2531, ASTM A 497
ลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริมคอนกรีตCOLD DRAWN DEFORMED STEEL WIRE ตามมอก 943-2533, ASTM A 497
ตะแกรงเหล็กกล้าเชืÉอมติดเสริมคอนกรีต WELDED DEFORMED WIRE FABRIC ( WIRE MESH) ตามมอก . 737-2549 และ ASTM A 497 ,fy=5500ksc

10.

CONC. CAST AGINST EARTH
(คอนกรีตทีÉหล่อติดกับดิน ผิวสัมผัสกับดินตลอดเวลา)

CONDITION FOOTING WALL COLUMN BEAM SLAB STAIR BONDED P.T.SLAB
75 75 75 75 75 75

40 (RB6,9,DB10-16)
50 (DB20-32)CONC. EXPOSED TO EARTH OR WEATHER

(คอนกรีตทีÉสัมผัสกับดินหรือถูกแดดฝน)

40 (RB6,9,DB10-16)
50 (DB20-32)

40 (RB6,9,DB10-16)
50 (DB20-32)

40 (RB6,9,DB10-16)
50 (DB20-32)

40 (RB6,9,DB10-16)
50 (DB20-32)

40 (RB6,9,DB10-16)
50 (DB20-32)

40 (RB6,9,DB10-16)
50 (DB20-32)

CONC. NOT EXPOSED TO EARTH OR WEATHER
(คอนกรีตทีÉไม่สัมผัสกับดินหรือไม่ถูกแดดฝน)

20 40 40 20 20 20

F.R.R.

WATERSTOP (WATER BAR) NOTES (UNLESS NOTE OTHERWISE)

SWELL WATER STOP (SIKA HYDROTITLE & SIKASWELL S2) POST INSTALLATION-GENERAL USE

EXTERNALLY PLACE PVC SIKA WATERBAR REAR GUARD 250 mm.
WIDTH (MACHANICALLY BONED)

PRE INSTALLATION-GENERAL USE FOR CONSTRUCTION JOINT

FLEXIBLE PVC WATER STOP (SIKA WATERBAR RIBBED 250 MM WIDTH) PRE INSTALLATION-GENERAL USE FOR CONSTRUCTION JOINT

PRE INSTALLATION-FOR DIAPHRAGM WALL PANELRUBBER WATERSTOP (CENTRE BULB) 500 MM WIDTH

TYPE APPLICATION

14.

PILE DEVIATION
-PILE WITH DEVIATION LARGER THAN 75MM. AT PILE CUT OFF LEVEL., NEED TO BE REVIEWED BY DESIGNER.
-PILE WITH VERTICAL ALIGNMENT LARGER THAN 1:100., NEED TO BE REVIEWED BY DESIGNER.
 COST OF EXTRA PILES OR MODIFIED FOUNDATION OR TIE BEAM ADDING, IF REQUIRED SHALL BE BORN BY PILE CONTRACTOR.

"SPECIFICATIONS FOR STRUCTURAL CONCRETE (ACI 301-99)" "BUILDING CODE REQUIREMENT
TO REINFORCED CONCRETE (ACI 318-99)" และ "SPECIFICATION FOR TOLERANCES FOR CONCRETE
CONSTRUCTION AND MATERIALS (ACI 117-10)" ของ AMERICAN CONCRETE INSTITUTE

FULL COMPRESSION
ANCHORAGE (F.C.A.)

STANDARD HOOK
ANCHORAGE (S.H.A.)

FULL TENSION
ANCHORAGE (F.T.A.)

FULL TENSION
LAP (F.T.L.)

FULL COMPRESSION
LAP (F.C.L.)DIA

Rebar Dia Ø C (mm.)

Rebar Dia ØRebar Dia Ø

A/2

10
12
16
20

60
60
60
60

10
12
16
20

25
28
32

A/2

25

10
12
16
20

75
75
75
75

25

90

180

ของอมาตรฐาน 180° HOOK, 90° HOOK สําหรับเหล็ก MAIN

ของอมาตรฐาน 135° HOOK , 90° HOOK สําหรับเหล็กปลอก

6Ø
6Ø
6Ø

6Ø
6Ø

4Ø
4Ø
4Ø
5Ø
5Ø

9
6

6Ø
6Ø

4Ø
4Ø
4Ø
5Ø
5Ø

9
6

6Ø
6Ø
6Ø
6Ø
6Ø

12Ø
12Ø

4Ø
4Ø
4Ø
4Ø

4Ø12Ø
12Ø
12Ø
12Ø
12Ø
12Ø
12Ø
12Ø
12Ø5Ø

5Ø
6Ø
6Ø
6Ø
6Ø
6Ø
8Ø
8Ø

9
6
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2-RB9

SLAB

RB9@200 (CURB 100 mm. THK.)
RB9@150 (CURB 150 mm. THK.)
RB9@125 (CURB 200 mm. THK.)

(STAGGERED SPLICES)

NOTE :

NOTE :

F.T.L.

2 T

GUTTER SIZE
REFER MEP DRAWING

2 T

F.T.L.
(TYP.)

D
RO

(G
U

TT
ER

H
EI

G
HT

)F.T.A.

D
RO

P

D
RO

P

15
0

50

F.T.L.

1 IN 12 CRANK

F.T.L.

F.T.L.

F.T.L.
F.T.L.

2T MIN.

F.T.L.

F.T.L.

2T MIN.

30
0

80

 H
≤ 

10
00

 m
m

.

30
0

100

10
00

 <
 H
≤ 

15
00

20
0

(M
AX

. H
EI

G
H

T)

20
 C

O
VE

R

300

VA
RI

ES

REFER ARCH. DWG.

8080

300

VARIES (SEE PLAN)

300300

80

40
 C

O
VE

R

20
 C

O
VE

R

70
(M

IN
.)

300

F.T.L.
(750 min)

40 40

300300

300 300

SECONDARY BEAM

SECONDARY BEAM

BOTTOM BARS

SECONDARY BEAM

BOTTOM BARS

TOP BARS

TOP BARS

R9@300 WELDED AROUND
TO STEEL ANGLE

L50x50x5.0 mm.
GALVANIZED STEEL ANGLE

COVERING AS PER ARCH. DETAILS

SLAB REBARS

SLAB REBARS FLOOR GUTTER

(E
Q

UA
L 

TO
G

U
TT

ER
H

EI
G

HT
)

SLAB REBARS

SLAB REBARS

RB6@150# RB9@200#

RC. BEAM RC. BEAM

a.) LAP SPLICES SHALL NOT BE USED FOR BARS LARGER THAN DB36

b.) BAR SPLICED BY NONCONTACT LAP SPLICES IN FLEXURAL BAR SHALL
     NOT BE SPACED TRANSVERSELY FATHER A PART THAN ONE-FIFTH THE REQUIRED
     LAP SPLICE LENGTH, NOR 150 mm.

OVERFLOWS ARE TO BE PROVIDED AT ALL GUTTERS. IF THERE IS NO OVERFLOW DETAIL GIVEN ON SANITARY DRAWINGS,
THE ABOVE DETAIL SHALL BE APPLIED.

1)

THE AREA OF OVERFLOW OPENING SHOULD BE EQUAL OR GREATER THAN THE AREA OF THE ASSOCIATED DOWNPIPES.2)

c.) SPLICE IN "TENSION TIE MEMBERS" SHALL BE A FULL MECHANICAL OR FULL WELD SPLICE

d.) ALL REBAR IN CONCRETE WITH F'c=600 ksc. TO BE SPLICED BY MECHANICAL COUPLER

SEE DETAIL

STEEL SIDING

GUTTER SHEET

OVERFLOW DIMENSION AND
LOCATION TO BE CONFIRMED
BY SANITARY ENGINEER.

RC. GUTTER

MAXIMUM WATER LEVEL
AS PER SANITARY DRAWING

CAPPING FLASHING

OVERFLOW DIMENSION AND
LOCATION TO BE CONFIRMED
BY SANITARY ENGINEER.

REFER ARCHITECT DWG. FOR REQUIRED LOCATION

L-100x100x7x1500 HIGH
ABOVE FLOOR LEVEL

DB12@500x150 LONG
6 mm. CFW TO ANGLE

SIDE BARS

FFL.

LIGHTWEIGHT CONCRETE BLOCK
OR HIGH DENSITY POLYSTYRENE (F-GRADE)

R6@150

SLAB

R6@150

FFL.

FLOOR FINISH
REFER ARCH. DWG.

CONTACT SURFACE TO BE CLEAN
AND ROUGHENED TO 5 mm.

R9@200 (FOR 50≤ H  100mm.THK.)
R9@150 (FOR 100≤ H  150mm.THK.)

R6@150
R6@150

R6@150#

SPACER BARS TO BE PROVIDED BETWEEN
2 LAYER MAIN REINFORCEMENT, THE DIAMETER

EQUAL TO MAIN REINFORCEMENT OR 25mm,
WHICHEVER IS THE GREATER AT 1500 c/c

SLAB

(SETDOWNS GREATER THAN 1.5T TO ENGINEERS DETAIL.)

( H > 150 mm. THK.)

TYPICAL DETAILS SHOWING
SECONDARY BEAM SUPPORT TO MAIN BEAM

SETDOWN  S = LESS THAN 0.8T

SETDOWN  S = GREATER THAN 0.8T AND LESS THAN 1.5T)

TYPICAL SLAB DEPRESSION

SPLICED BARS DETAIL

DROP SLAB DETAILS FOR GUTTER

TYPICAL CONCRETE FIN

CONCRETE GUTTER GUTTER ON STEEL FRAME

TYPICAL OVERFLOW DETAILS FOR ROOF GUTTER

TYPICAL COLUMN PROTECTION AT CARPARK AREAS

TYPICAL DETAILS OF SPACER BAR OF BEAM

TYPICAL RC. CURB DETAIL

TYPICAL RAISED FLOOR DETAIL TYPICAL RAISED FLOOR DETAIL (50≤ H < 150 mm. THK.)
& TYPICAL CONCRETE PLITH DETAIL (H=100)

(E
Q

UA
L 

TO
G

U
TT

ER
H

EI
G

HT
)

DETAIL
SCALE   NTS.

R9@200 (FOR 50≤ H  100mm.THK.)
R9@150 (FOR 100≤ H  150mm.THK.)

R9@200# (FOR 50≤ H  100mm.THK.)
R9@15#0 (FOR 100≤ H  150mm.THK.)

E X T E RN
P V C S I KA WAT E R BAR RE

WAT E

S IKA WATE
P VC WAT E

( RI BBE D)  

NTS.

SOIL SIDE

DRY SIDEWATER SIDE

F.
T.

L.
20

0

20
0

F.
T.

L.

F.T.L.

F.T.L.

EXTERNALLY-PLACED WATER STOP
PVC SIKA WATER BAR REAR GUARD 250 mm. WIDTH OR

APPROVED EQUIVALENT

WATER PROOF MEMBRANE

SIKA WATER BARS FLEXIBLE
PVC WATER STOP 250 WIDTH
(RIBBED) OR EQUIVALENT

EXTERNALLY-PLACED WATER STOP
PVC SIKA WATER BAR REAR GUARD 250 mm. WIDTH OR

APPROVED EQUIVALENT

WATER PROOF COATING

WALL REBAR WALL REBAR

WATER PROOF COATING

SIKA WATER BARS FLEXIBLE
PVC WATER STOP 250 WIDTH

(RIBBED) OR EQUIVALENT

SLAB REBAR

LEAN CONCRETE 100 mm.

COMPACT SAND 100 mm.

COMPACT SOIL

โครงสร้างชัÊนใต้ดินSAND BACK FILL

WATER PROOF MEMBRANE

(RETAINING WALL & BASEMENT SLAB)

(WATER TANK WALL & SLAB/POOL WALL & SLAB) TYPICAL CONSTRUCTION JOINT DETAILS

TYPICAL CONSTRUCTION JOINT DETAILS

SIKA WATER BARS FLEXIBLE
PVC WATER STOP 250 WIDTH
(RIBBED) OR EQUIVALENT

SIKA WATER BARS FLEXIBLE
PVC WATER STOP 250 WIDTH

(RIBBED) OR EQUIVALENT

SIKA WATER BARS FLEXIBLE
PVC WATER STOP 250 WIDTH

(RIBBED) OR EQUIVALENT

SIKA WATER BARS FLEXIBLE
PVC WATER STOP 250 WIDTH
(RIBBED) OR EQUIVALENT

NTS.
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NOTE :

NOTE :

NOTE :

NOTE :

TYPICAL SLAB TO WALL DETAILS

PLAN - SINGLE REINFORCEMENT

PLAN - DOUBLE REINFORCEMENT

STANDARD DETAIL RC. WALL INTERSECTIONS

SUSPENDED FLOOR CONSTRUCTION JOINT

TYPICAL PIPE SLEEVE

TYPICAL CRANK DETAILS

(PLAN)

(SECTION)

BEAM

BEAM

REFER WALL REINFORCEMENT

COG WHERE SHOWN
ON PLAN

WALL

SLAB

SPECIAL BACKPROPPING
MAY BE REQUIRED

REFER TO ENGINEER

REFER WALL REINFORCEMENT
REFER WALL REINFORCEMENT

TO MATCH WALL
REINFORCEMENT

TO MATCH WALL
REINFORCEMENT

COLUMN

COLUMN

POUR SECONDPOUR FIRST

TOP AND BOTTOM REINFORCEMENT
CONTINUOUS THROUGH JOINT.

D
 =

 D
IA

M
E

TE
R

 O
F 

P
IP

E

GUNNABLE
HYDROPHILIC

WATER BAR

RING PLATE 10 mm.THK.

COATING TO PIPE
AS M&E SPECIFICATION

PIPE SLEEVE W/RING PLATE SET
AS REQUIRED CONFIRM DETAIL
WITH M&E SPECIFICATION

RC.WALL

PVC WATER STOP 250 WIDTH
FOR BASEMENT SLAB, WATER TANK SLAB,

POOL SLAB, EXPOSE ROOF SLAB

100
min

F.T.L.

FL. LEVEL

10
0 

m
in

100
min

F.T.L.

F.
T.

A.

100 min

F.T.A.

 F
.T

.A
.

F.T.A.

 F.T.L.

 F
.T

.L
.

F.
T.

L.

F.T.L.

GREATER OF 12
 DIA. AND T

F.
T.

L.

F.
T.

L.

F.T.A.

F.T.L.

F.
T.

L.

F.T.A.

F.T.L.

F.
T.

L.

F.T.L.

F.
T.

L.

F.T.L.

F.
T.

L.

F.
T.

L.

F.T.A.

F.T.A.

T/
4

40
 (M

IN
.)

40

250 (TYP.) VARIES 250 (TYP.)

6X

"D
"

"D
"

F.T.L.

F.T.L.

F.
T.

L.

F.T.L.CONTINUOUS PERIMETER WALL CONTINUOUS INTERNAL WALL INTERNAL WALL (OVER)

PERIMETER WALL(UNDER) INTERNAL WALL (UNDER)

CONTINUOUS PERIMETER WALL

INTERNAL WALL (OVER)

INTERNAL WALL (UNDER)

1.) REFER PLANS OR WALL ELEVATIONS FOR WALL REINFORCEMENT DETAILS.
2.) REFER ALSO TO STANDARD NOTES

1.) LOCATION OF JOINT TO BE TO THE APPROVAL OF THE ENGINEER

NOTE : USE PIPE SLEEVES AS M&E SPECIFICATION

A CRANKED SPLICE DETAIL IS ONLY REQUIRED
IF A PROBLEM WITH BAR CONJESTION
RESULTS FROM THE STRAIGHT BAR SPLICE DETAIL

1.) FOR WALLS REINFORCED WITH BARS,THE DETAILS ABOVE APPLY,BUT THE LAPPING BARS SHALL
    BE OF THE SAME GRADE,SIZE AND SPACING AS THE WALL REINFORCEMENT WITH LAPS APPROPRIATE
    TO THE BAR SIZE

REFER WALL REINFORCEMENT

TO MATCH WALL
REINFORCEMENT

TO MATCH WALL
REINFORCEMENT

TO MATCH WALL
REINFORCEMENTTO MATCH WALL

REINFORCEMENT

TO MATCH WALL
REINFORCEMENT

300300

15
0

(M
IN

)

10
0

200200

80

15
0

(M
IN

.)

10
0

80

25
(C

O
V

ER
)

(500 kg.(MAX) S.W.L.)

(2500 kg.(MAX) S.W.L.)

TYPICAL LIFTING HOOK DETAIL

TYPICAL LIFTING HOOK DETAIL

20DIA.M.S BENT ROD

LOCATION OF LIFTING EYE
REFER LIFT SUPPLIER DRAWING

4-DB16x1200 mm.LONG

3-DB16x1200 mm.LONG
EACH WAY

24 DIA. MS BENT ROD,
FULL STRENGTH
BUTT WELD TO PLATE.

300x300x16mm. PLATE
CARE IS TO BE TAKEN IN PLACING CONCRETE
THAT NO AIR BUBBLES OCCUR BENEATH THE PLATE
PROVIDE TWO BREATHING HOLE THROUGH PLATE.

10 5000
(MAX.)

300

10

15
0

25

25
0

(M
IN

.)
15

0

150

45
0

SHA. (MIN.)

150
(MAX.)

50

150

TYPICAL APPROACH SLAB DETAIL

GUIDE TO CONCRETE GROUND FLOOR SLAB CONSTRUCTION

JOINT FILLER.
JOINT SEALER.

JOINT SEALER.
R9@150

R9@1502R9

GROUND BEAM R9@150
DB12@100

300mm. THK.  SUBBASE  LATERITE CBR≥ 25% COMPACTED ≥ 95% MODIFIED PROCTOR TEST.
50 mm. THK. COMPACTED SAND

SUBGRADE  CBR ≥ 8% COMPACTED ≥ 95% STANDARD PROCTOR TEST.
VARIES THICKNESS TO MATCH SITE FORMATION LEVEL

FG.

HOT DIP GALVANIZE L 50x50x5 mm. THK.
W/DOWEL BAR R9@300 mm. SPACING

2DB12

HOT DIP GALVANIZE L 50x50x5 mm. THK.
W/DOWEL BAR R9@300 mm. SPACING

DB12@200

LDPE SHEET

VAPOR BARRIER LDPE SHEET 0.15 mm. THK
100mm. COMPACTED SAND
COMPACTED SOIL

RC. SLAB

RC. BEAM
50mm. LEAN CONCRETE50mm. LEAN CONCRETE

JOINT FILLER.

CONCRETE PAVEMENT

EXTRA BAR AROUND SLAB OPENING & WALL OPENING
เหล็กเสริมพิเศษบริเวณชองเปดในพื้นและผนัง

PROVIDE A MINIMUM OF
2-DB12 EF. BARS AT EACH CORNER

OF OPENING

TERMINATE INTERRUPTED BARS
WITH STANDARD HOOK

F.T.A. OR 600
(USE LARGER VALUE)

50
75

50
75

F.T.A. O
R 60

0

(U
SE LA

RGER VALU
E)

F.T.A. O
R 60

0

(U
SE LA

RGER VALU
E)

F.
T.

A
. O

R
 6

00
(U

S
E

 L
A

R
G

E
R

 V
AL

U
E)

PROVIDE A MINIMUM OF 2-DB12
BARS AT EACH SIDE OF THE

OPENING AND THE AMOUNT OF
REINFORCEMENT SHALL AT LEAST
EQUAL TO ONE-HALF THE AMOUNT

OF REINFORCEMENT THAT
INTERRUPTED BY THE OPENING
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(กรณีโครงสรางหลักที่เปนเสาหรือคานที่กอสรางดวยเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ไมไดใชคอนกรีคหุมใหปองกันโดยวีธีอื่นใหผูรับจาง
นําเสนอวิธีกันไฟเพื่อใหเสาและคานมีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวา 3 ชั่วโมงสวนตงและพื้นใหมีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวา 2 ชั่วโมง
และตองมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือไดพรอมมีวุฒิวิศวกรลงนามประกอบการขออนุญาต ยกเวนโครงหลังคาที่
เปนโครงสรางหลักที่สูงจากพื้นชั้นนั้นเกินกวา 8 เมตรโดยวิธีการทดสอบอัตราการทนไฟใหเปนไปตามมาตรฐาน ASTM E 119)

ทั้งนี้ใหไดตามขอกําหนดที่ระบุในขอ

เหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอนใหไดตามมาตรฐาน มอก. 1227-2539 Grade SS 400 และSM 400 มีแรงดึงที่จุดคลากไมนอยกวา 2400 กก/ซม

เหล็กโครงสรางรูปพรรณขึ้นรูปเย็นใหไดตามมาตรฐาน มอก. 1228-2549 Grade SSC 400 มีแรงดึงที่จุดคลากไมนอยกวา 2400 กก /ซม

มาตรฐานสําหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ (วสท1015-40 ) ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย

งานทาสี

ขวัญลักษณ์  ภาสวรวิทย์ ส-สถ. 2540
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JOB NO :
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DRAWING NO :

JOB TITLE :
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2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

www.geodesicdesign.co.th

TOTAL :
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FOR : CONSTRUCTION

พิพัฒน์  ประเสริฐ

S0-04
21149-S0-04

ข้อกําหนดและแบบมาตรฐานทั Éวไป 
แผ่นทีÉ Ŝ



P1
P2

P3

P4

SUPERIMPOSED LOADS (kg/m

AREA SUPERIMPOSED DEAD LOADS LIVE  LOADS

500

120 500

120 1000

270 400

620 400

บันไดหนีไฟ

หองปฎิบัติการวิจัย ชั้น
โถงตอนรับ ชั้น
บันไดดานหนา

หองMDB ( ชั้น

หองสัมมนา ชั้น , ชั้น
หองประชุม ชั้น

พื้นยื่นรับแผน Precast Fin (ชั้น

50 300

80 30

AREA SUPERIMPOSED DEAD LOADS LIVE  LOADS

1000

หลังคาคอนกรีต วางVRF)

หลังคา

PIT LIFT

หลังคาเหนือชองลิฟท

METAL SHEET

SUPERIMPOSED LOADS (kg/m

47 kn/m 23 kn/m

MARK SUPERIMPOSED DEAD LOADS LIVE  LOADS

1 น้ําหนักถายจากบันได

SUPERIMPOSED LOADS

53 kn/m 25 kn/m2 น้ําหนักถายจากบันได

53 kn/m 25 kn/m3 น้ําหนักถายจากบันได

15 kn 5 kn4 น้ําหนักถายจากเสารับหลังคา

1050 100
หลังคายื่นรับแผน
Precast Fin (ชั้น

120 300
หองน้ํา1 ชั้น )
หองรับรอง ชั้น )

SCALE    1 : 200
น้ําหนักบรรทุกออกแบบชั้น 1 SCALE    1 : 200

น้ําหนักบรรทุกออกแบบชั้น 2

SCALE    1 : 200
น้ําหนักบรรทุกออกแบบชั้น 3

SCALE    1 : 200
น้ําหนักบรรทุกออกแบบชั้นดาดฟาและหลังคา

ขวัญลักษณ์  ภาสวรวิทย์ ส-สถ. 2540
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นํÊาหนักบรรทุกออกแบบ 



ALL PILES TO HAVE STEEL SHOE AT TIPS PER STANDARD OF SUPPLIER.1.)
CONTRACTOR TO SUBMIT PILE REINFORCEMENT DETAIL &  CALCULATION
BEFORE CASTING THE PILES.

2.)

CONTRACTOR TO SUBMIT BLOW-COUNT CALCULATION
TO ENGINEER FOR APPROVAL BEFORE START THE WORK.

3.)

4.) ALL TEST PILES ARE SUBJECTED TO DYNAMIC PILE LOAD TEST. (INTIAL & RESTRIKE)
(FACTOR SAFETY FOR TESTING = 2.5)
ALL PILES NEED TO BE DRIVEN UNTIL ALL OF THE FOLLOWING CRITERIA ARE MET.
- BLOW COUNT IS SATISFIED.

5.)

PILE DETAILS ARE TO FOLLOW THAI INDUSTRIAL STANDARD TIS. 396-25496.)
ALL SETTING OUT DIMENSION AND LEVEL REFER ARCH. DWG.7.)
PILOT PILES TO BE DRIVEN TO VERIFY PILE LENGTH
BEFORE PROCEEDING WITH PILE FABRICAION.

8.)

LEGEND PILE SIZE
(mm.)

SAFE WORKING LOADS (TON)
FS. = 2.5 PILE TYPE PILE LENGTH

(m.)

NOTES :

DRIVEN PC. PILES40350x350

8000 8000 8000 5000 1170 1830 6000
38000

60
00
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70

80
00
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0

58
0

58
0

300 600 525525
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5
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525525 525525 525525 600 300
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5
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5 52

5
52

5 52
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0
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0
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620620 525525525525
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0
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525525525525
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525525525525
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600300
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0
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2690
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600300
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0
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0
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265 4470 265

50
10

900 2205

71
5

36
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50

15

1900 401585

21
75

49
5
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0
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5

PILOT PILE WITH
DYNAMIC LOAD TEST

SCALE    1 : 100
แปลนเสาเข็ม

ขวัญลักษณ์  ภาสวรวิทย์ ส-สถ. 2540
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สย. 7928

ARCHITECTS :

STRUCTURAL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

กริช  อัชชโคสิต
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C2
C2

C2
C2

C3
C1

C2

C3
C1

C2

C3
C1

C1
C2 C2

C2
C2

C2

C2
C2

C3A
C2

C4

C4

F4 (T.O.F. -1.00) F5 (T.O.F. -1.00) F5 (T.O.F. -1.00) F4 (T.O.F. -1.00) F4 (T.O.F. -1.00)

F3 (T.O.F. -1.00)
F2 (T.O.F. -0.20)

F1 (T.O.F. -0.20)

F7 (T.O.F. -0.20)F7 (T.O.F. -0.20)F7 (T.O.F. -0.20)
F5 (T.O.F. -1.00)

F5 (T.O.F. -1.00)
F7 (T.O.F. -0.20) F7 (T.O.F. -0.20) F7 (T.O.F. -0.20)

F5 (T.O.F. -0.90)

F3 (T.O.F. -0.10)

F1 (T.O.F. -1.00)

F1 (T.O.F. -1.00)

F3 (T.O.F. -1.00)F4 (T.O.F. -1.00)F4 (T.O.F. -1.00)F4 (T.O.F. -1.00)F4 (T.O.F. -1.00)F3 (T.O.F. -1.00)

MF6L (T.O.F. -1.00)

F1 (T.O.F. -1.00) F1 (T.O.F. -1.00)

8000 8000 8000 5000 1170 1830 6000
38000

60
00

53
30

26
70

80
00

22
00

0

F2 (T.O.F. -0.90)

C5
C5

F2 (T.O.F. -1.00)

W
1

W
1

W
1

W1

W1

C1A C1A

MF6 (T.O.F. -0.90)

55
35

265 265

2655

SCALE    1 : 100
แปลนฐานราก

1.)  TOF. DENOTED TOP OF FOOTING ELEVATION
      TOB. DENOTED TOP OF BEAM ELEVATION

2.)  NUMBER IN BOX INDICATES THICKNESS OF MAT FOUNDATION, PILE CAP, AND RAFT SLAB.
      NUMBER IN PARENTHES INDICATES TOP OF PILE CAP / MAT FOUNDATION / RAFT SLAB.

3.)  THE METHOD FOR CONTROLLING THE CONCRETE TEMPERATURE DURING CURING PROCESS
      SHOULD BE EMPLOYED AND THE RATIO OF CONCRETE SURFACE AREA TO CONCRETE VOLUME
      IN EACH PLACEMENT SET SHOULD BE PROPORTIONED SO THAT THE FOLLOWING CRITERIA ARE SATISFIED.

      3.1)  THE MAXIMUM TEMPERATURE DIFFERENCE BETWEEN THE CENTER AND
              THE SURFACE OF CONCRETE PLACEMENT SHALL NOT EXCEED 19

      3.2)  THE TEMPERATURE GRADIENT IN THE INNER PART OF MASS CONCRETE IS LESS THAN 25

      3.2)  THE MAXIMUM TEMPERATURE IN MASS CONCRETE AFTER PLACEMENT SHALL NOT EXCEED 70

4.)  CONTRACTOR HAS TO SUBMIT THE METHOD STATEMENT FOR CONTROLLING
      THE CONCRETE TEMPARATURE DURING THE CURING AND CASTING PROCESS.

5.)  NO VERTICAL CONSTRUCTION JOINT ALLOWED IN ALL ISOLATED FOOTING.

6.)  REFER TO ARCH. DWGS. FOR BUILDING SET-OUT AND ELEVATION

7.)  MF6 T.O.F. TO BE VERIFY WITH DEPTH OF LIFT PIT REQUIREMENT.

NOTE :

ขวัญลักษณ์  ภาสวรวิทย์ ส-สถ. 2540
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แบบทัÊงหมดหรือส่วนใดๆของแบบ  ไม่อนุญาตให้นําไปใช้ในโครงการอืÉน
ผลงานออกแบบเป็นกรรมสิทธิ Íของบริษัทผู้ออกแบบ
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NOTE :
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DB12 (AROUND)

50mm. THK. COMPACTED SAND
50mm.THK. LEAN CONCRETE

12DB16
5DB20

2 P.C. PILE     0.35x0.35x5 m. (LONG)
S.W.L. = 40 TONS/PILE

50mm. THK. COMPACTED SAND
50mm.THK. LEAN CONCRETE

9DB20#

DB12 (AROUND)

4 P.C. PILE     0.35x0.35x5 m. (LONG)
S.W.L. = 40 TONS/PILE

50mm. THK. COMPACTED SAND
50mm.THK. LEAN CONCRETE

3 P.C. PILE     0.35x0.35x5 m. (LONG)
S.W.L. = 40 TONS/PILE

8DB20  (3 LAYERS)

DB12 (AROUND)

DB12 (AROUND)

50mm. THK. COMPACTED SAND
50mm.THK. LEAN CONCRETE

10DB20#

5 P.C. PILE     0.35x0.35x5 m. (LONG)
S.W.L. = 40 TONS/PILE

1.) ALL WIRES IN P.C. PILES SHALL BE EMBEDDED IN PILE CAPS
     FOR A DEPTH OF 600 mm. MIN. UNLESS MARK OTHERWISE
     AFTER BREAKING TOP OF PILE.

4DB16#

DB12 (AROUND)

1 P.C. PILE     0.35x0.35x5 m. (LONG)
S.W.L. = 40 TONS/PILE

50mm. THK. COMPACTED SAND
50mm.THK. LEAN CONCRETE

4DB16#

DB12 (AROUND)

50mm. THK. COMPACTED SAND
50mm.THK. LEAN CONCRETE

16DB20

7 P.C. PILE     0.35x0.35x5 m. (LONG)
S.W.L. = 40 TONS/PILE

8DB20  (3 LAYERS)

SECTION SECTION
SCALE 1:25 SCALE 1:25 SECTION

SCALE 1:25
SECTION
SCALE 1:25

SECTION
SCALE 1:25

SECTION
SCALE 1:25

PLAN F5
SCALE 1:25

SCALE 1:25 SCALE 1:25

SCALE 1:25

PLAN F7
SCALE 1:25

SCALE 1:25

PILING WORK BY PILING CONTRACTOR

FINAL PILE LENGTH TO BE CONFIRMED
ONCE PILOT PILES AND TESTING BEEN DONE.

ขวัญลักษณ์  ภาสวรวิทย์ ส-สถ. 2540

DRAWN :

FILE NAME :

JOB NO :

DATE :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

สย. 7928

ARCHITECTS :

STRUCTURAL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

กริช  อัชชโคสิต

JOB TEAM :

SANITARY ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

ALL RIGHT RESERVED :

หรือเพืÉอผลอืÉนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ออกแบบ
แบบทัÊงหมดหรือส่วนใดๆของแบบ  ไม่อนุญาตให้นําไปใช้ในโครงการอืÉน
ผลงานออกแบบเป็นกรรมสิทธิ Íของบริษัทผู้ออกแบบ

DESCRIPTIONDATENO.

อิศรา  สว่างฤทธิ Í

21149

กริช  อัชชโคสิต
25-07-64

ศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประภากร  กิมิพันธ์ ภ-สถ. 16919

วฟก. 617สุพล  แก้วบรรพต
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ล
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าย ลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

วิ
ยี
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GEODESIC  DESIGN

นิวัฒน์  วรกิจไพบูลย์ ภ-สถ. 22363

36/191 SOI.15 LIANG MUEANG RD. PAKKRED NONTHABURI 11120

e-mail : geobkk@geodesicdesign.co.th
66-2964-1188PHONE  :

DRAWING NO :

JOB TITLE :

DRAWING TITLE :

REVISIONS :

LANDSCAPE ARCHITECTS :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

www.geodesicdesign.co.th

TOTAL :

-

FOR : CONSTRUCTION

พิพัฒน์  ประเสริฐ

S1-03
21149-S1-03

แบบขยายฐานราก แผ่นทีÉ ř



NOTE :
1.) ALL WIRES IN P.C. PILES SHALL BE EMBEDDED IN PILE CAPS
     FOR A DEPTH OF 600 mm. MIN. UNLESS MARK OTHERWISE
     AFTER BREAKING TOP OF PILE.

PLAN MF6
SCALE 1:25
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50

DB12 (AROUND)

50mm. THK. COMPACTED SAND
50mm.THK. LEAN CONCRETE

DB20@150

6 P.C. PILE     0.35x0.35x5 m. (LONG)
S.W.L. = 40 TONS/PILE

SECTION
SCALE 1:25

350 3650 3650 350

35
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8000
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SECTION
SCALE 1:25

PLAN MF6L
SCALE 1:25

DB20@150

90
0

50

DB12 (AROUND)

50mm. THK. COMPACTED SAND
50mm.THK. LEAN CONCRETE

6 P.C. PILE     0.35x0.35x5 m. (LONG)
S.W.L. = 40 TONS/PILE

DB20@150
16DB20

DB20@150
16DB20

FINAL PILE LENGTH TO BE CONFIRMED
ONCE PILOT PILES AND TESNING BEEN DONE.

PILING WORK BY PILING CONTRACTOR

ขวัญลักษณ์  ภาสวรวิทย์ ส-สถ. 2540

DRAWN :

FILE NAME :

JOB NO :

DATE :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

สย. 7928

ARCHITECTS :

STRUCTURAL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

กริช  อัชชโคสิต

JOB TEAM :

SANITARY ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

ALL RIGHT RESERVED :

หรือเพืÉอผลอืÉนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ออกแบบ
แบบทัÊงหมดหรือส่วนใดๆของแบบ  ไม่อนุญาตให้นําไปใช้ในโครงการอืÉน
ผลงานออกแบบเป็นกรรมสิทธิ Íของบริษัทผู้ออกแบบ

DESCRIPTIONDATENO.

อิศรา  สว่างฤทธิ Í

21149

กริช  อัชชโคสิต
25-07-64

ศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประภากร  กิมิพันธ์ ภ-สถ. 16919

วฟก. 617สุพล  แก้วบรรพต
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GEODESIC  DESIGN

นิวัฒน์  วรกิจไพบูลย์ ภ-สถ. 22363

36/191 SOI.15 LIANG MUEANG RD. PAKKRED NONTHABURI 11120

e-mail : geobkk@geodesicdesign.co.th
66-2964-1188PHONE  :

DRAWING NO :

JOB TITLE :

DRAWING TITLE :

REVISIONS :

LANDSCAPE ARCHITECTS :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

www.geodesicdesign.co.th

TOTAL :

-

FOR : CONSTRUCTION

พิพัฒน์  ประเสริฐ

S1-04
21149-S1-04

แบบขยายฐานราก แผ่นทีÉ Ś 
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DETAIL BY SUPPLIER
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G
B5

DENOTES COLUMN BELOW ONLY.
DENOTES COLUMN ABOVE ONLY.

DENOTES ISOLATION JOINT.
DENOTES DIFFERENT SLAB LEVEL (STEP).
DENOTES MAIN REINFORCEMENT DIRECTION OF CANTILEVER SL

DENOTES MAIN REINFORCEMENT DIRECTION OF
ONE-WAY SLAB SYSTEM OR DIRECTION OF
PLACING THE HOLLOW CORE SLAB.

DENOTES TWO-WAY SLAB SYSTEM.
1.) ALL SYMBOLS AND ABBREVIATIONS REPRESENT ;

DENOTES WALL BELOW ONLY.

DENOTES DROPPED SLAB.D.S.

I.J.

SCALE    1 : 100
แปลนพืÊนคานชัÊน 1

2.)  ALL SLAB ARE TO BE :

4.)  ALL BEAM ARE TO BE :

5.)  ALL COLUMN ARE TO BE :

3.)  ALL WALL ARE TO BE :

ขวัญลักษณ์  ภาสวรวิทย์ ส-สถ. 2540

DRAWN :

FILE NAME :

JOB NO :

DATE :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

สย. 7928

ARCHITECTS :

STRUCTURAL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

กริช  อัชชโคสิต

JOB TEAM :

SANITARY ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

ALL RIGHT RESERVED :

หรือเพืÉอผลอืÉนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ออกแบบ
แบบทัÊงหมดหรือส่วนใดๆของแบบ  ไม่อนุญาตให้นําไปใช้ในโครงการอืÉน
ผลงานออกแบบเป็นกรรมสิทธิ Íของบริษัทผู้ออกแบบ

DESCRIPTIONDATENO.

อิศรา  สว่างฤทธิ Í

21149

กริช  อัชชโคสิต
25-07-64

ศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประภากร  กิมิพันธ์ ภ-สถ. 16919

วฟก. 617สุพล  แก้วบรรพต

พระนครเหนือ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
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ยี

นื

GEODESIC  DESIGN

นิวัฒน์  วรกิจไพบูลย์ ภ-สถ. 22363

36/191 SOI.15 LIANG MUEANG RD. PAKKRED NONTHABURI 11120

e-mail : geobkk@geodesicdesign.co.th
66-2964-1188PHONE  :

DRAWING NO :

JOB TITLE :

DRAWING TITLE :

REVISIONS :

LANDSCAPE ARCHITECTS :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

www.geodesicdesign.co.th

TOTAL :

-

FOR : CONSTRUCTION

พิพัฒน์  ประเสริฐ

S2-01
21149-S2-01

แปลนพื ÊนคานชัÊน ř
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DENOTES COLUMN BELOW ONLY.
DENOTES COLUMN ABOVE ONLY.

DENOTES ISOLATION JOINT.
DENOTES DIFFERENT SLAB LEVEL (STEP).
DENOTES MAIN REINFORCEMENT DIRECTION OF CANTILEVER SL

DENOTES MAIN REINFORCEMENT DIRECTION OF
ONE-WAY SLAB SYSTEM OR DIRECTION OF
PLACING THE HOLLOW CORE SLAB.

DENOTES TWO-WAY SLAB SYSTEM.
1.) ALL SYMBOLS AND ABBREVIATIONS REPRESENT ;

DENOTES WALL BELOW ONLY.

DENOTES DROPPED SLAB.D.S.

NOTE :

I.J.

W (B)

SCALE    1 : 100
แปลนพืÊนคานชัÊน Ś

2.)  ALL SLAB ARE TO BE :

3.)  ALL BEAM ARE TO BE :

4.)  ALL COLUMN ARE TO BE :

5.)  ALL WALL ARE TO BE :

MARK WIDTHxDEPTH DESCRIPTION
C1 300x700 CONCRETE COLUMN

C1A 400x400 CONCRETE COLUMN
C2 300x700 CONCRETE COLUMN
C3 300x700 CONCRETE COLUMN

C3A 400x700 CONCRETE COLUMN

MARK WIDTHxDEPTH DESCRIPTION
B1 300x600 CONCRETE BEAM
B2 300x600 CONCRETE BEAM
B3 300x600 CONCRETE BEAM
B4 300x300 CONCRETE BEAM
LB1 200x300 CONCRETE BEAM
PB1 2800x350 PT. BEAM

PB1C 2800x350 PT. BEAM

MARK THICKNESS DESCRIPTION
PS1 250 PT. SLAB

PS1A 350 PT. SLAB
PS1B 200 PT. SLAB

MARK WIDTH DESCRIPTION
W1 200 CONCRETE WALL

ขวัญลักษณ์  ภาสวรวิทย์ ส-สถ. 2540

DRAWN :

FILE NAME :

JOB NO :

DATE :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

สย. 7928

ARCHITECTS :

STRUCTURAL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

กริช  อัชชโคสิต

JOB TEAM :

SANITARY ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

ALL RIGHT RESERVED :

หรือเพืÉอผลอืÉนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ออกแบบ
แบบทัÊงหมดหรือส่วนใดๆของแบบ  ไม่อนุญาตให้นําไปใช้ในโครงการอืÉน
ผลงานออกแบบเป็นกรรมสิทธิ Íของบริษัทผู้ออกแบบ

DESCRIPTIONDATENO.

อิศรา  สว่างฤทธิ Í

21149

กริช  อัชชโคสิต
25-07-64

ศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประภากร  กิมิพันธ์ ภ-สถ. 16919

วฟก. 617สุพล  แก้วบรรพต

พระนครเหนือ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
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GEODESIC  DESIGN

นิวัฒน์  วรกิจไพบูลย์ ภ-สถ. 22363

36/191 SOI.15 LIANG MUEANG RD. PAKKRED NONTHABURI 11120

e-mail : geobkk@geodesicdesign.co.th
66-2964-1188PHONE  :

DRAWING NO :

JOB TITLE :

DRAWING TITLE :

REVISIONS :

LANDSCAPE ARCHITECTS :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

www.geodesicdesign.co.th

TOTAL :

-

FOR : CONSTRUCTION

พิพัฒน์  ประเสริฐ

S2-02
21149-S2-02

แปลนพื ÊนคานชัÊน Ś
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DENOTES COLUMN BELOW ONLY.
DENOTES COLUMN ABOVE ONLY.

DENOTES ISOLATION JOINT.
DENOTES DIFFERENT SLAB LEVEL (STEP).
DENOTES MAIN REINFORCEMENT DIRECTION OF CANTILEVER SL

DENOTES MAIN REINFORCEMENT DIRECTION OF
ONE-WAY SLAB SYSTEM OR DIRECTION OF
PLACING THE HOLLOW CORE SLAB.

DENOTES TWO-WAY SLAB SYSTEM.
1.) ALL SYMBOLS AND ABBREVIATIONS REPRESENT ;

DENOTES WALL BELOW ONLY.

DENOTES DROPPED SLAB.D.S.

NOTE :

I.J.

W (B)

SCALE    1 : 100
แปลนพืÊนคานชัÊน 3

2.)  ALL SLAB ARE TO BE :

3.)  ALL BEAM ARE TO BE :

4.)  ALL COLUMN ARE TO BE :

5.)  ALL WALL ARE TO BE :

MARK SECTION SIZE DESCRIPTION
C1 300x700 CONCRETE COLUMN

C1A 400x400 CONCRETE COLUMN
C2 300x700 CONCRETE COLUMN
C3 300x700 CONCRETE COLUMN

C3A 400x700 CONCRETE COLUMN

MARK WIDTHxDEPTH DESCRIPTION
B1 300x600 CONCRETE BEAM
B2 300x600 CONCRETE BEAM
B3 300x600 CONCRETE BEAM
B4 300x300 CONCRETE BEAM
LB1 200x300 CONCRETE BEAM
PB1 2800x350 PT. BEAM

PB1C 2800x350 PT. BEAM

MARK WIDTH DESCRIPTION
W1 200 CONCRETE WALL

MARK THICKNESS DESCRIPTION
PS1 250 PT. SLAB

PS1A 350 PT. SLAB
PS1B 200 PT. SLAB

ขวัญลักษณ์  ภาสวรวิทย์ ส-สถ. 2540

DRAWN :

FILE NAME :

JOB NO :

DATE :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

สย. 7928

ARCHITECTS :

STRUCTURAL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

กริช  อัชชโคสิต

JOB TEAM :

SANITARY ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

ALL RIGHT RESERVED :

หรือเพืÉอผลอืÉนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ออกแบบ
แบบทัÊงหมดหรือส่วนใดๆของแบบ  ไม่อนุญาตให้นําไปใช้ในโครงการอืÉน
ผลงานออกแบบเป็นกรรมสิทธิ Íของบริษัทผู้ออกแบบ

DESCRIPTIONDATENO.

อิศรา  สว่างฤทธิ Í

21149

กริช  อัชชโคสิต
25-07-64

ศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประภากร  กิมิพันธ์ ภ-สถ. 16919

วฟก. 617สุพล  แก้วบรรพต
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DENOTES COLUMN BELOW ONLY.
DENOTES COLUMN ABOVE ONLY.

DENOTES ISOLATION JOINT.
DENOTES DIFFERENT SLAB LEVEL (STEP).
DENOTES MAIN REINFORCEMENT DIRECTION OF CANTILEVER SL

DENOTES MAIN REINFORCEMENT DIRECTION OF
ONE-WAY SLAB SYSTEM OR DIRECTION OF
PLACING THE HOLLOW CORE SLAB.

DENOTES TWO-WAY SLAB SYSTEM.
1.) ALL SYMBOLS AND ABBREVIATIONS REPRESENT ;

DENOTES WALL BELOW ONLY.

DENOTES DROPPED SLAB.D.S.

NOTE :

I.J.

W (B)

SCALE    1 : 100
แปลนพืÊนคานชัÊนดาดฟ้า

2.)  ALL SLAB ARE TO BE :

3.)  ALL BEAM ARE TO BE :

4.)  ALL COLUMN ARE TO BE :

5.)  ALL WALL ARE TO BE :

MARK SECTION SIZE DESCRIPTION
C1 300x700 CONCRETE COLUMN
C2 300x700 CONCRETE COLUMN
C3 300x700 CONCRETE COLUMN

C3A 400x700 CONCRETE COLUMN
C6 300x200 CONCRETE COLUMN
SC1 CHS-175x7 STEEL COLUMN
SC2 CHS-125x3.6 STEEL COLUMN

MARK WIDTHxDEPTH DESCRIPTION
B4 300x300 CONCRETE BEAM
LB1 200x300 CONCRETE BEAM
LB2 200x2000 CONCRETE BEAM
PB2 1950x450 PT. BEAM
RB1 300x600 CONCRETE BEAM

RB1C 300x600 CONCRETE BEAM
RB2 300x600 CONCRETE BEAM
RB3 300x600 CONCRETE BEAM
RB4 200x600 CONCRETE BEAM
RB5 300x450 CONCRETE BEAM

RB5C 300x450 CONCRETE BEAM

MARK WIDTH DESCRIPTION
W1 200 CONCRETE WALL

MARK THICKNESS DESCRIPTION
PS2 230 PT. SLAB
RS1 230 CONCRETE SLAB

ขวัญลักษณ์  ภาสวรวิทย์ ส-สถ. 2540
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1000

TR3 TR3 TR3 TR3

P1@1500(MAX)

ST1

DENOTES COLUMN BELOW ONLY.
DENOTES COLUMN ABOVE ONLY.

DENOTES ISOLATION JOINT.
DENOTES DIFFERENT SLAB LEVEL (STEP).
DENOTES MAIN REINFORCEMENT DIRECTION OF CANTILEVER SL

DENOTES MAIN REINFORCEMENT DIRECTION OF
ONE-WAY SLAB SYSTEM OR DIRECTION OF
PLACING THE HOLLOW CORE SLAB.

DENOTES TWO-WAY SLAB SYSTEM.
1.) ALL SYMBOLS AND ABBREVIATIONS REPRESENT ;

DENOTES WALL BELOW ONLY.

DENOTES DROPPED SLAB.D.S.

NOTE :

I.J.

W (B)

SCALE    1 : 100
แปลนโครงสร้างหลังคา

2.)  ALL COLUMN ARE TO BE :

4.)  ALL SECTION STEEL ARE TO BE :

MARK WIDTHxDEPTH DESCRIPTION
C6 300x200 CONCRETE COLUMN
SC1 CHS-175x7 STEEL COLUMN
SC2 CHS-125x3.6 STEEL COLUMN

MARK SECTION STEEL DESCRIPTION
FB1 L-60x60x5 FLY BRACE
P1 LIGHT LIP-200x75x20x4 @1500

WITH 2 ROWS OF BRIDDING
STEEL PURLIN

ST1 CHS-150X4.5 STEEL STRUT
XB1 Dia 25 mm. STEEL ROD WITH TURN

BUCKLE(X-BRACING)

5.)  ALL STEEL TRUSS ARE TO BE :
MARK OVERALL DEPTH DESCRIPTION

TR1 990 STEEL TRUSS
TR2 940 STEEL TRUSS
TR3 940 STEEL TRUSS

3.)  ALL BEAM ARE TO BE :
MARK SECTION STEEL DESCRIPTION
RB4 200x600 CONCRETE BEAM

ขวัญลักษณ์  ภาสวรวิทย์ ส-สถ. 2540
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CLCL

NOTE :

0.25LN
F.T.A. MIN.

ช่วงว่าง"LN"

ช่วงว่าง"LN

0.3 LN
F.T.A. MIN.

0.3 LN
F.T.A. MIN.

ระยะเสริมเหล็กบน

150 mm.
MIN.

150 mm.
MIN.

0.125 LN20.125 LN10.125 LN1

150 mm.
MIN.

0.25 LN 0.25 LN

ระยะเสริมเหล็กบน

0.3 LN
F.T.A. MIN.

0.3 LN
F.T.A. MIN.

150 mm.
MIN.

0.25 LN1
F.T.A. MIN.

0.125 LN1

150 mm.
MIN.

0.125 LN2

150 mm.
MIN.

50 mm. C.L.

 ช่วงว่าง "LN1"

50 mm. C.L.

0.25 LN1
F.T.A. MIN.

150 mm.
MIN.

0.3 LN
F.T.A. MIN.

0.3 LN
F.T.A. MIN.

ระยะเสริมเหล็กบน

0.125 LN2

150 mm.
MIN.

0.125 LN1

150 mm.
MIN.

F.T.L.
TYP.

F.T.L.
TYP.

F.T.L.
TYP.

F.T.L.
TYP.

F.T.L.
TYP.

F.T.L.
TYP.

F.T.L.
TYP.

ระยะปลายยืÉน (L)

F.T.L.
(TYP.)

150 mm.
MIN.

150 mm.
MIN.

ระยะปลายยืÉน (L), 0.3 LN , FTA.
ให้ระยะทีÉยาวกว่า

F.T.A.
(ถ้าสามารถ)

S.H.A.
(ทางเลือก)

50 mm. C.L.

ของอมาตรฐาน
(S.H.A.)(TYP.)

ของอมาตรฐาน
(S.H.A.)(TYP.)

ช่วงว่าง"LN

ของอมาตรฐาน
(S.H.A.)(TYP.)

150 mm. (MIN.)
S.H.A. (MAX)

150 mm. (MIN.)
S.H.A. (MAX)

) "LN" คือระยะช่วงว่างทีÉยาวกว่าของระยะช่วงว่างทีÉอยู่ติดกันมาใช้คํานวณ

U.N.O.
20 mm. CL20 mm. CL

U.N.O.

0 mm.

20 mm. CL UNO.

20 mm. CL
U.N.O.

20 mm. CL

20 mm. CL
U.N.O.

0 mm.

20 mm. CL
U.N.O.

20 mm. CL
UNO.

เดินเหล็กเสริมบนต่อออกไป
ด้วยระยะฝัง (F.T.A.)
จากขอบคานด้านในถ้าสามารถ

20 mm. CL
UNO.

20 mm. CL
U.N.O.

0 mm.

20 mm. CL
U.N.O.

โครงสร้างคอนกรีต
ทีÉแข็งตัวไปก่อนหน้า

) ห้ามต่อทาบเหล็กในตําแหน่งเดียวกันเกินกว่า 50% ของปริมาณเหล็กเสริม

) ขนาดเหล็กเสริมบนและเหล็กเสริมล่าง , ระยะเรียง , ทิศทางการเรียงเหล็กเสริมให้ดูแบบโครงสร้างแผ่น -XX

) การต่อเหล็กเสริมให้ใช้วิธีต่อทาบแบบ (F.T.L.) ทีÉแสดงในแบบโครงสร้างแผ่น 0-01

) ระยะห่างระหว่างเหล็กเสริมบนและเหล็กเสริมล่างห้ามวางเรียงเกินกว่า 3 เท่าความหนาพื Êนและ500 มม

) ระยะห่างระหว่างเหล็กเสริมต้านการยืดหดห้ามวางเรียงเกินกว่า 5 เท่าความหนาพื Êนและ 500 มม

เหล็กเสริมบน

เหล็กเสริมต้านการยืดหด
เหล็กเสริมบน เหล็กเสริมบน

เหล็กเสริมต้านการยืดหด

เหล็กเสริมล่าง
เหล็กเสริมต้านการยืดหด

ทําผิวรอยต่อให้สะอาดปราศจากฝ้านํÊาปูนให้ผิวขรุขระลึกไม่น้อยกว่า5 มม

เหล็กเสริมพื Êน

พื Êนคสล. ทีÉกําลังจะเทถัดไป

เหล็กเสริมต้านการยืดหด
เหล็กเสริมบนเหล็กเสริมบน เหล็กเสริมต้านการยืดหด

เหล็กเสริมต้านการยืดหด
เหล็กเสริมล่าง

เหล็กเสริมต้านการยืดหด

เหล็กเสริมบน

เหล็กเสริมบน
เหล็กเสริมต้านการยืดหด

เหล็กเสริมบน

เหล็กเสริมต้านการยืดหด

ช่วงว่าง"LN ช่วงว่าง"LN

เหล็กเสริมล่าง เหล็กเสริมล่าง

เหล็กเสริมต้านการยืดหด

เหล็กเสริมต้านการยืดหด

เหล็กเสริมบน
เหล็กเสริมบนเหล็กเสริมต้านการยืดหด

เหล็กเสริมบน
เหล็กเสริมบน

เหล็กเสริมต้านการยืดหด

เหล็กเสริมต้านการยืดหด

เหล็กเสริมล่าง
เหล็กเสริมล่าง
เหล็กเสริมต้านการยืดหด

เหล็กเสริมต้านการยืดหด

ช่วงว่าง"LN

เหล็กเสริมบน

ให้ล้วงเหล็กเสริมล่างเข้าคานด้วยของอมาตรฐาน
และให้ผ่านกึÉงกลางคาน

จุดเริÉมดัดงอเหล็ก

ให้ฝังเหล็กเสริมด้วยระยะฝังมาตรฐานเหล็กเสริมรับแรงดึง (F.T.A.) ถ้าสามารถ
ถ้าพื ÊนทีÉไม่พอให้งอปลายเหล็กเสริมด้วยระยะของอมาตรฐาน(S.H.A.) เป็นทางเลือก

ให้ยึดเอาปริมาณเหล็กเสริมทีÉมากกว่าระหว่างเหล็กเสริมบน
ช่วงยืÉนกับเหล็กเสริมบนเหนือคานทีÉอยู่ติดกัน

สามารถเดินเหล็กต่อเนืÉองได้ถ้าต้องการ สามารถเดินเหล็กต่อเนืÉองได้ถ้าต้องการ
ถ้าต้องการ , สามารถหยุดเหล็กเสริมล่าง

ไม่มากกว่า 50% ของปริมาณเหล็กเสริมล่างทีÉต้องการ
ทีÉกึÉงกลางช่วงพื Êน , เหล็กเสริมทีÉเหลือให้ล ้วงเข้าไปในคาน

สามารถเดินเหล็กต่อเนืÉองได้ถ้าต้องการ

(ช่วงเดียว)

(ปลายต่อเนืÉองข้างเดียว) (ปลายต่อเนืÉองทัÊงสองข้าง) (ปลายต่อเนืÉองข้างเดียว)

(ปลายยืÉน)

การเสริมเหล็กแผ่นพื Êนทางเดียว
รายละเอียดเหล็กเสริมคอนกรีต

ทีÉหล่อติดกับคอนกรีตทีÉแข็งตัวแล้ว

การเสริมเหล็กแผ่นพื Êนทางเดียว การเสริมเหล็กแผ่นพื Êนทางเดียว การเสริมเหล็กแผ่นพื Êนทางเดียว

การเสริมเหล็กแผ่นพื Êนทางเดียว

TYP.
F.T.L.

20 mm. CL
U.N.O.

ถ้าต้องการ , สามารถหยุดเหล็กเสริมล่าง
ไม่มากกว่า 50% ของปริมาณเหล็กเสริมล่างทีÉต้องการ

ทีÉกึÉงกลางช่วงพื Êน, เหล็กเสริมทีÉเหลือให้ล ้วงเข้าไปในคาน

ถ้าต้องการ , สามารถหยุดเหล็กเสริมล่าง
ไม่มากกว่า 50% ของปริมาณเหล็กเสริมล่างทีÉต้องการ
ทีÉกึÉงกลางช่วงพื Êน , เหล็กเสริมทีÉเหลือให้ล ้วงเข้าไปในคาน

เดินเหล็กเสริมบนต่อออกไป
ด้วยระยะฝัง(F.T.A.)

จากขอบคานด้านในถ้าสามารถ

 ช่วงว่าง "LN2"

CL
CL

150 (MIN.)
SHA (MAX.)

150

150
MIN.

S.H.A.
(MIN.)

150
(MIN.)

S.H.A.
(MIN.)

F.T.A.

S.H.A.
(MIN.)

S.H.A.

เหล็กเสริมพื Êน

เหล็กเสริมพื Êน

เหล็กเสริมพื Êน

เหล็กเสริมพื Êน

คานคาน

เหล็กเสริมพื Êน

เหล็กเสริมพื Êน
ให้งอปลายเหล็กเสริมพื Êนด้วยระยะของอมาตรฐาน
ในบริเวณทีÉต้องการพิเศษตามทีÉวิศวกรระบุ

กรณีพื Êนช่วงเดีÉยว , เหล็กเสริมล่างให้หยุดด้วยของอมาตรฐาน
และให้เลยกึÉงกลางคาน , กรณีเป็นพื Êนปลายต่อเนืÉองข้างเดียวของแผ่นพื Êนต่อเนืÉอง

ให้ล้วงเหล็กเสริมล่างเข้ามาในคาน 150 มม. อย่างน้อย

(ทางเลือก) (MIN.)

ถ้าเป็นไปได้

(TYPE A)
(TYPE B)

(ปลายยืÉน) (ช่วงเดีÉยว)

(กรณีทั Éวไป)

(กรณีพิเศษ)

การจัดเหล็กเสริมพื ÊนทีÉต่างระดับกัน

รายละเอียดเหล็กเสริมทีÉขอบพืÊน

(ช่วงใน) (ช่วงใน)

ขวัญลักษณ์  ภาสวรวิทย์ ส-สถ. 2540

DRAWN :

FILE NAME :

JOB NO :

DATE :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

สย. 7928

ARCHITECTS :

STRUCTURAL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

กริช  อัชชโคสิต

JOB TEAM :

SANITARY ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

ALL RIGHT RESERVED :

หรือเพืÉอผลอืÉนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ออกแบบ
แบบทัÊงหมดหรือส่วนใดๆของแบบ  ไม่อนุญาตให้นําไปใช้ในโครงการอืÉน
ผลงานออกแบบเป็นกรรมสิทธิ Íของบริษัทผู้ออกแบบ

DESCRIPTIONDATENO.

อิศรา  สว่างฤทธิ Í

21149

กริช  อัชชโคสิต
25-07-64

ศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประภากร  กิมิพันธ์ ภ-สถ. 16919

วฟก. 617สุพล  แก้วบรรพต

พระนครเหนือ

ห

ท

ลก

ะ
พ

า

หม

รคนะรพ

ล
นโคท
โ

เ

เ

าย ลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

วิ
ยี

นื

GEODESIC  DESIGN

นิวัฒน์  วรกิจไพบูลย์ ภ-สถ. 22363

36/191 SOI.15 LIANG MUEANG RD. PAKKRED NONTHABURI 11120

e-mail : geobkk@geodesicdesign.co.th
66-2964-1188PHONE  :

DRAWING NO :

JOB TITLE :

DRAWING TITLE :

REVISIONS :

LANDSCAPE ARCHITECTS :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

www.geodesicdesign.co.th

TOTAL :

-

FOR : CONSTRUCTION

พิพัฒน์  ประเสริฐ

S3-01
21149-S3-01

แบบมาตรฐานเสริมเหล็กพื Êนทางเดียว 
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ช่ว
งส

ัÊน
"L

N

0.
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LN

F.
T.

L.

0.3 LN

F.T.L.

ความกว้างคาน

F.T.A.
(MIN.)

ระยะแสดงในแบบขยาย

ระยะแสดงในแบบขยาย
ระยะแสดงในแบบขยาย

ช่ว
งส

ัÊน
"L

N
ช่ว

งส
ัÊน

"L
N

ช่วงยาว"LNช่วงยาว"LN ความกว้างคาน

50 mm. C.L. 50 mm. C.L.

150 mm. (MIN.)
S.H.A. (MAX.)

0.25 LN, F.T.A. MIN 0.25 LN, F.T.A. MIN

F.T.A.
(MIN.)

F.T.A.
(TYP)

50 mm. COVER

ช่วงว่าง "LN1"

0.3 LN
F.T.A. MIN.

0.3 LN
F.T.A. MIN.

ระยะเสริมเหล็กบน

F.T.L.
TYP.

150 mm.
MIN.

150 mm.
MIN.

0.125
SPAN LN2

0.125
SPAN LN1

0.125
SPAN LN1

150 mm.
MIN.

ระยะเสริมเหล็กบน

0.3 LN
F.T.A. MIN.

0.3 LN
F.T.A. MIN.

150 mm.
MIN.

0.125
SPAN LN1

150 mm.
MIN.

0.125
SPAN LN2

150 mm.
MIN. 50 mm. C.L.

F.T.L.
TYP.

50 mm. C.L.

0.25 LN1
F.T.A. MIN.

150 mm.
MIN.

F.T.L.
TYP.

0.3 LN
F.T.A. MIN.

0.3 LN
F.T.A. MIN.

ระยะเสริมเหล็กบน

0.125
SPAN LN2

150 mm.
MIN.

0.125
SPAN LN1

150 mm.
MIN.

0.25 LN1
F.T.A. MIN.

(S.H.A.)(TYP.)

ช่วงว่าง "LN1"

0.3 LN
F.T.A. MIN.

0.3 LN
F.T.A. MIN.

ระยะเสริมเหล็กบน

150 mm.
MIN.

0.125
SPAN LN2

คว
าม

กว
า้ง

คา
น

คว
าม

กว
า้ง

คา
น

150 mm. (MIN.)
S.H.A. (MAX.)

1.)

20 mm. CL
U.N.O.

20 mm. CL
U.N.O.

20 mm. CL UNO.

) "LN" คือระยะช่วงว่างทีÉยาวกว่าระหว่างระยะช่วงว่าง

เหล็กเสริมพื Êนพิเศษ ถ้ามี
ตามทีÉแสดงในแบบเหล็กเสริมพื Êนเหล็กเสริมพื Êนพิเศษ ถ้ามี

ให้วางอยู่ใน LAYER เดียวกันกับเหล็กเสริมพื Êนตะแกรง

20 mm. CL
U.N.O.

0 mm.

20 mm. CL
U.N.O.

0 mm.

0 mm.

คานหน้ากว้าง "BAND BEAM" คือ คานทีÉมีหน้ากว้างเกิน 3 เท่าความลึกคาน

หรือคานทีÉกว้างตัÊงแต่ 1200 มม. ขึ Êนไป หรือคานทีÉกว้างเกิน 2 เท่าของระยะฝัง F.T.A. ของเหล็กเสริมพื Êนอย่างใดอย่างหนึÉง

เหล็กเสริมบนเหล็กเสริมบน เหล็กเสริมบน

เหล็กเสริมบน

เหล็กเสริมล่าง

เหล็กเสริมล่าง
เหล็กเสริมพื Êน

เหล็กเสริมพื Êน

เหล็กเสริมพื Êน

คานหน้ากว้าง ความกว้างเกินกว่า 2 เท่าของระยะฝังเหล็กเสริมพื Êน คานหน้ากว้าง ความกว้างเกินกว่า 2 เท่าของระยะฝังเหล็กเสริมพื Êน

เหล็กเสริมพื Êนพิเศษ ถ้ามี
ตามทีÉแสดงในแบบเหล็กเสริมพื Êน

เหล็กเสริมพื Êน

เหล็กเสริมพื Êน

U.N.O.
20 mm. CL20 mm. CL

U.N.O.

20 mm. CL UNO.

20 mm. CL
U.N.O.

0 mm.

20 mm. CL
U.N.O.

20 mm. CL UNO.20 mm. CL UNO.

20 mm. CL
U.N.O.

0 mm.

20 mm. CL
U.N.O.

0 mm.

เหล็กเสริมบน

เหล็กเสริมบน

เหล็กเสริมบน
เหล็กเสริมบน

เหล็กเสริมบน
เหล็กเสริมบน เหล็กเสริมบน

เหล็กเสริมบน

เหล็กเสริมบน เหล็กเสริมบน
เหล็กเสริมบน เหล็กเสริมบน

เหล็กเสริมบน
เหล็กเสริมบน

เหล็กเสริมล่าง

เหล็กเสริมล่าง

เหล็กเสริมล่าง

เหล็กเสริมล่าง
เหล็กเสริมล่าง

เหล็กเสริมล่าง

ช่วงว่าง ช่วงว่าง "LN2"

ให้เดินเหล็กเสริมบนต่ออกไปจากขอบคานด้านใน
ไม่น้อยกว่าระยะฝังมาตรฐานสําหรับรับแรงดึงถ้ามีพื ÊนทีÉพอ

ให้เดินเหล็กเสริมบนต่ออกไปจากขอบคานด้านใน
ไม่น้อยกว่าระยะฝังมาตรฐานสําหรับรับแรงดึงถ้ามีพื ÊนทีÉพอ

ถ้าต้องการ , สามารถหยุดเหล็กเสริมล่าง
ไม่มากกว่า 50% ของปริมาณเหล็กเสริมล่างทีÉต้องการ

ทีÉกึÉงกลางช่วงพื Êน , เหล็กเสริมทีÉเหลือให้ล ้วงเข้าไปในคาน

สามารถเดินเหล็กต่อเนืÉองได้ถ้าต้องการ สามารถเดินเหล็กต่อเนืÉองได้ถ้าต้องการ

ให้ล ้วงเหล็กเสริมล่างเข้าคานด้วยของอมาตรฐาน
และให้ผ่านกึÉงกลางคาน

จุดเริÉมดัดงอเหล็ก
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B2
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B2

B1

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1B1B1B1B1B1 B1B1 B1B1 B1 B1 B1 B1 B1B1
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T3T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3

T3

T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3

(สําหรับแผ่นพื Êนสองทาง)

การจัดเรียงเหล็กเสริมล่าง
(ส ําหรับแผ่นพื Êนสองทาง)

การจัดเรียงเหล็กเสริมบน
ของอมาตรฐาน

การเสริมเหล็กพื Êนสองทาง

(S.H.A.)(TYP.)

ของอมาตรฐาน

การเสริมเหล็กพื Êนสองทาง
(ปลายต่อเนืÉองข้างเดียว)

การเสริมเหล็กพื Êนสองทาง

ของอมาตรฐาน
(S.H.A.)(TYP.)

การเสริมเหล็กพื Êนสองทาง รายละเอียดเหล็กเสริมพื Êนบริเวณคานหน้ากว้าง รายละเอียดเหล็กเสริมพื Êนบริเวณคานหน้ากว้าง

) การต่อเหล็กเสริมให้ใช้วิธีต่อทาบแบบ (F.T.L.)

) ห้ามต่อทาบเหล็กในตําแหน่งเดียวกันเกินกว่า 50

) ทิศทาง , ขนาด , ระยะห่างเหล็กเสริมบน, เหล็กเสริมล่าง (T -T , B -B

ให้ดูแบบขยายเหล็กเสริมพื Êน S3-XX

ทีÉอยู่ติดกันในทิศทางทีÉพิจารณา

ของปริมาณเหล็กเสริม ณ. ตําแหน่งเดียวกัน

ของอมาตรฐาน
(S.H.A.)(TYP.)

ถ้าต้องการ , สามารถหยุดเหล็กเสริมล่าง
ไม่มากกว่า 50% ของปริมาณเหล็กเสริมล่างทีÉต้องการ

ทีÉกึÉงกลางช่วงพื Êน, เหล็กเสริมทีÉเหลือให้ล ้วงเข้าไปในคาน

ถ้าต้องการ , สามารถหยุดเหล็กเสริมล่าง
ไม่มากกว่า 50% ของปริมาณเหล็กเสริมล่างทีÉต้องการ
ทีÉกึÉงกลางช่วงพื Êน , เหล็กเสริมทีÉเหลือให้ล ้วงเข้าไปในคาน

(ปลายต่อเนืÉองสองทาง) (ปลายต่อเนืÉองข้างเดียว)

(ช่วงเดียว) (คานภายใน) (คานขอบ)

"LN2"ช่วงว่าง ช่วงว่าง "LN2""LN2"ช่วงว่าง "LN1"

ขวัญลักษณ์  ภาสวรวิทย์ ส-สถ. 2540

DRAWN :

FILE NAME :

JOB NO :

DATE :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

สย. 7928

ARCHITECTS :

STRUCTURAL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

กริช  อัชชโคสิต

JOB TEAM :

SANITARY ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

ALL RIGHT RESERVED :

หรือเพืÉอผลอืÉนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ออกแบบ
แบบทัÊงหมดหรือส่วนใดๆของแบบ  ไม่อนุญาตให้นําไปใช้ในโครงการอืÉน
ผลงานออกแบบเป็นกรรมสิทธิ Íของบริษัทผู้ออกแบบ

DESCRIPTIONDATENO.

อิศรา  สว่างฤทธิ Í

21149

กริช  อัชชโคสิต
25-07-64

ศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประภากร  กิมิพันธ์ ภ-สถ. 16919

วฟก. 617สุพล  แก้วบรรพต

พระนครเหนือ

ห

ท
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า
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ล
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โ
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าย ลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

วิ
ยี

นื

GEODESIC  DESIGN

นิวัฒน์  วรกิจไพบูลย์ ภ-สถ. 22363

36/191 SOI.15 LIANG MUEANG RD. PAKKRED NONTHABURI 11120

e-mail : geobkk@geodesicdesign.co.th
66-2964-1188PHONE  :

DRAWING NO :

JOB TITLE :

DRAWING TITLE :

REVISIONS :

LANDSCAPE ARCHITECTS :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

www.geodesicdesign.co.th

TOTAL :

-

FOR : CONSTRUCTION

พิพัฒน์  ประเสริฐ

S3-02
21149-S3-02

แบบมาตรฐานเสริมเหล็กพื Êนสองทาง 
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DB12@200#
DISTRIBUTED OVER
ENTIRE AREA OF SLAB

DB12@200#
DISTRIBUTED OVER
ENTIRE AREA OF SLAB

LAYER 1
LAYER 2

1,4

2,3

SLAB  BARS  PLACING  ORDER
SCALE   NTS.

LAYER 3
LAYER 4

SL
AB

 T
H

IC
KN

ES
S

NOTES : RC. SLAB
1.) ALL LAPS TO BE F.T.L. TYP. UNO.
2.) REFER TO DWG. S3-01 TO S3-02 FOR TYPICAL SLAB DETAIL
3.) # DENOTES EQUAL SPACING REINFORCEMENT IN BOTH DIRECTIONS,

I.E., AT LAYER 1 AND LAYER 2 FOR BOTTOM REINFORCEMENT AND
AT LAYER 3 AND LAYER 4 FOR TOP REINFORCEMENT.

4.) EXTRA REBARS (Txx, Bxx, Tx, Bx) SHALL BE PLACED IN THE SAME LAYER WITH DISTRIBUTED REBARS.
5.) REBAR LENGTH SHOWN ON PLAN/TABLE IS NOT INCLUDED STANDARD HOOK LENGTH.

SCALE    1 : 100
แปลนเหล็กเสริมพื ÊนชัÊน 1  (เหล็กล่าง)

MARK REINFORCEMENT
B1 DB12@400

ขวัญลักษณ์  ภาสวรวิทย์ ส-สถ. 2540

DRAWN :

FILE NAME :

JOB NO :

DATE :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

สย. 7928

ARCHITECTS :

STRUCTURAL ENGINEERS :
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NOTES : RC. SLAB
1.) ALL LAPS TO BE F.T.L. TYP. UNO.
2.) REFER TO DWG. S3-01 TO S3-02 FOR TYPICAL SLAB DETAIL
3.) # DENOTES EQUAL SPACING REINFORCEMENT IN BOTH DIRECTIONS,

I.E., AT LAYER 1 AND LAYER 2 FOR BOTTOM REINFORCEMENT AND
AT LAYER 3 AND LAYER 4 FOR TOP REINFORCEMENT.

4.) EXTRA REBARS (Txx, Bxx, Tx, Bx) SHALL BE PLACED IN THE SAME LAYER WITH DISTRIBUTED REBARS.
5.) REBAR LENGTH SHOWN ON PLAN/TABLE IS NOT INCLUDED STANDARD HOOK LENGTH.

SCALE    1 : 100
แปลนเหล็กเสริมพื ÊนชัÊน 1  (เหล็กบน)

MARK REINFORCEMENT
T1 DB12@200
T2 DB12@400
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NOTE :  PT. SLAB
1). TYPICAL REINFORCEMENT DETAIL REFER S9-01,02,03
2.) FOR TOP & BOTTOM REINFORCEMENT AS SHOWN ON THIS DRAWING REFER S9-02
3.) FOR SHEAR STIRRUP TYPE "A", "B" , "C" , "D" , "E" AS SHOWN ON THIS DRAWING REFER S9-03

SCALE    1 : 100
แปลนเหล็กเสริมพื ÊนชัÊน 2  (เหล็กล่างและเหล็กบน)

(พื Êนคอนกรีตอัดแรง)
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NOTE :  PT. SLAB
1). TYPICAL REINFORCEMENT DETAIL REFER S9-01,02,03
2.) FOR TOP & BOTTOM REINFORCEMENT AS SHOWN ON THIS DRAWING REFER S9-02
3.) FOR SHEAR STIRRUP TYPE "A", "B" , "C" , "D" , "E" AS SHOWN ON THIS DRAWING REFER S9-03

SCALE    1 : 100
แปลนเหล็กเสริมพื ÊนชัÊน 3  (เหล็กล่างและเหล็กบน)

(พื Êนคอนกรีตอัดแรง)
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แปลนเหล็กพื ÊนชัÊน ś
( เหล็กล่างและเหล็กบน )
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NOTES : RC. SLAB
1.) ALL LAPS TO BE F.T.L. TYP. UNO.
2.) REFER TO DWG. S3-01 TO S3-06 FOR TYPICAL SLAB DETAIL
3.) # DENOTES EQUAL SPACING REINFORCEMENT IN BOTH DIRECTIONS,

I.E., AT LAYER 1 AND LAYER 2 FOR BOTTOM REINFORCEMENT AND
AT LAYER 3 AND LAYER 4 FOR TOP REINFORCEMENT.

4.) EXTRA REBARS (Txx, Bxx, Tx, Bx) SHALL BE PLACED IN THE SAME LAYER WITH DISTRIBUTED REBARS.
5.) REBAR LENGTH SHOWN ON PLAN/TABLE IS NOT INCLUDED STANDARD HOOK LENGTH.

T0
T0

T0T0 T0T0T0T0

T0

8000 8000 8000 5000 1170 1830 6000
38000

60
00

53
30

26
70

80
00

22
00

0

DB12@150# (TOP & BOTTOM)
DISTRIBUTED OVER
ENTIRE AREA OF SLAB

PO
U

R 
ST

RI
P

"D"

"D"

"D"

DB12 @ 0.45 m. (BOT&TOP)
ALL AREA

"E"

DB12 @ 0.150 m. (T&B)

15
00

1500

T12

15
00

T1
1,

B5

T12,B4

T12,B4

T1
1,

B5

T12

T13

T12,B4

T1
1,

B5

1300 1300

T9,B4

T8
,B

5

T9,B4

T8
,B

5

T9,B4

T8
,B

5

T9,B4

T8
,B

5

T9,B4

T8
,B

5

T8
,B

5

T9,B4

T8
,B

5

T9,B4
T8

,B
5

T9,B4

T8
,B

5

T9,B4

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

T8
,B

5

T10,B4

NOTE :  PT. SLAB
1). TYPICAL REINFORCEMENT DETAIL REFER S9-01,02,03
2.) FOR TOP & BOTTOM REINFORCEMENT AS SHOWN ON THIS DRAWING REFER S9-02
3.) FOR SHEAR STIRRUP TYPE "A", "B" , "C" , "D" , "E" AS SHOWN ON THIS DRAWING REFER S9-03

SCALE    1 : 100
แปลนเหล็กเสริมพื ÊนชัÊนดาดฟ้า  (เหล็กล่างและเหล็กบน)
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แปลนเหล็กพื ÊนชัÊนดาดฟ้า 
( เหล็กล่างและเหล็กบน )
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NOTES :
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(คานภายในทีÉมีพื ÊนยันทัÊงสองข้าง)
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(คานทีÉไม่มีพื Êนยัน)

ALTERNATE FOR DEEP INTERIOR BEAM

(ตัวอย่าง)

NOTES :
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MAX.

50
MAX.

50
MAX.

0.30 1 หรือ 0.30
ทีÉยาวกว่า F.T.A.)

0.30 2 หรือ 0.30
ทีÉยาวกว่า F.T.A.)

0.30 2 หรือ0.30
ทีÉยาวกว่า F.T.A.)

เหล็กปลอก

0.30 3 หรือ 0.30
ทีÉยาวกว่า F.T.A.)

0.30 3 หรือ 0.30
ทีÉยาวกว่า F.T.A.)

เหล็กปลอก

50 mm.
CL.(MIN.)

50 mm.
CL.(MIN.)

0.125L1 0.125L2 0.125L2 0.125L3 0.125L3 0.125L4

LA
P 

C
LA

SS
 B

S.H.A.* S.H.A.
(ALTERNATIVE IF NESSESARY)

F.T.A.
(IF POSSIBLE)

คว
าม

ลึก
คา

นท
ีÉระ

บใุ
นแ

บบ

จุดเริÉมลาดเอียง

คว
าม

ลึก
คา

นท
ีÉระ

บใุ
นแ

บบ

50
MAX.

F.C.A.

0.25L1
 F.T.A.)

S.H.A.*

S.H.A.* S.H.A.*

0.25L1
 F.T.A.)

S.H.A.* 50
MAX.

เหล็กปลอก

50
(MAX.)

S.H.A.

F.T.A.

S.H.A.

F.T.A.
(ถ้าเป็นไปได)้

S.H.A.*

SLOPESLOPE

100% TORSION IN OUTER STIRRUP AND
TOP CLOSURE. SHEAR DIVIDES TO 6 LEGS SHOWN FOR Av

100% TORSION IN OUTER STIRRUP AND
TOP CLOSURE. SHEAR DIVIDES INTO 4 LEGS AS SHOWN

1.)

ให้ต่อทาบเหล็กด้วยระยะต่อทาบเหล็กแบบรับแรงดึงทัÊงหมด (F.T.L.)

ALL SLEEVE & BLOCK OUT THROUGH THE BEAM TO BE NOTIFY TO STRUCTURE ENGINEER
FOR REVIEW AND APPROVED BEFORE START CONSTRUCTION.

NOTE ทั Éวไปให้ดูแบบแผ่น 0-01 ถึง 0-04

ALL SETTING OUT DIMENSION AND LEVELS TO BE VERIFILED WITH  ARCH. DWG.

ไม่อนุญาตให้ต่อทาบเหล็กเกินกว่า50 % ของปริมาณเหล็กเสริม ณ หน้าตัดใดๆ

XX mm. CL.
ขอบเหล็กปลอก

เหล็กข้างคานดูตารางเสริมเหล็กคาน

เหล็กปลอกขนาดและระยะเรียง

XX mm. CL.
ขอบเหล็กปลอก (TYP.)

เหล็กเสริมพื Êน xx mm. CL. TO
STIRRUPS.

XX ระยะหุ้มเหล็กเสริมดูแบบแผ่น 0-01 40 mm MIN. UNO.)

L4

CONFINEMENT CONFINEMENT

OPEN STIRRUP FOR SHEAR ONLY.

CONFINEMENT

135
ALLOW WHERE CONFINEMENT

PROVIDE

135

135

STD.
135
STD.

135
STD.

135
STD.

เหล็กปลอกคานตามทีÉแสดงในตารางเสริมเหล็กคานให้ทําจากเหล็กเสริมเส้นเดียววงรอบปิด (LOOP)
จะเป็น 1 LOOP หรือหลาย LOOP ตามทีÉแสดงในตารางเสริมเหล็กโดยปลายเหล็กปลอกให้งอปลายดูของอมาตรฐาน 135
กรณีเหล็กปลอกทําขึ Êนจากเหล็กหลายเส้นประกอบกันเป็นเหล็กปลอกตามตัวอย่างรูปด้านข้างสามารถทําได้เป็นทางเลือก

CONFINEMENT

CONFINEMENT
CLOSED STIRRUP

FOR TORSION&SHEAR
OPEN STIRRUP FOR SHEAR ONLY

CLOSED STIRRUP
FOR TORSION&SHEAR

ปลายเหล็กเสริมของเหล็กปลอกให้งอมาตรฐาน 135

CONFINEMENT

ดู NOTE ดู NOTE

2.) (AT LEAST) LARGER OF 1/6 OF NEGATIVE MOMENT REINFORCEMENT CONTINUOUS
OR CLASS A TENSION LAP LENGTH AT MIDSPAN

(AT LEAST) LARGER OF 1/4 OF POSITIVE MOMENT REINFORCEMENT CONTINUOUS
OR CLASS A TENSION LAP LENGTH

3.) AT NONCONTINUOUS SUPPORTS, THE POSITIVE MOMENT REINFORCEMENT REQUIRED
AT MIDSPAN SHALL BE ANCHORED BY BAR TERMINATED WITH S.H.A. INTO THE SUPPORT,
AT LEAST 1/4 OF POSITIVE MOMENT REINFORCEMENT AT MIDSPAN TERMINATED
WITH S.H.A. AND THE REMAINING 3/4 OF POSITIVE MOMENT REINFORCEMENT AT MIDSPAN
EXTEND INTO THE SUPPORT AT LEAST 150 mm. AS BE A ALTERNATIVE OPTION HAVE TO
SUBMITTED TO DESIGNER FOR APPROVE IN CASE BY CASE, IF NEED

B.)

A.)

C.)

UNO, WHEN THE BEAM DEPTH DEEPER THAN 1000 mm., THE LONGITUDINAL
SKIN REINFORCEMENT SHALL BE UNIFORMLY DISTRIBUTION ALONG BOTH

OF HEIGHT (mm. ≥ H-750 AND MAXIMUM SPACING
OF THE SKIN REINFORCEMENT SHALL NOT EXCEED THE LESSER OF H/6 AND 300 mm.

4.)

5.)

6.)

7.)

8.)

9.)
เหล็กปลอกทาบทีÉระบุในตารางเสริมเหล็กคานต้องเป็นเหล็กปลอกแบบปิด CLOSED

ทําขึ Êนจากเหล็กเส้นเดีÉยวแล้วงอปลายด้วยของอมาตรฐาน135
10.)

เหล้กเสริมข้างคานให้ล ้วงเข้าไปในทีÉรองรับไม่น้อยกว่าS.H.A. หรือ F.T.A.

SPLICE  IN TENSION OF TIE MEMBERS (ARCHTIES, HANGERS, MAIN TENSION ELEMENT IN ATRUSS)
SHALL BE MADE WITH A FULL MECHANICAL SPLICE ONLY AND THAT SPLICE IN ADJACENT BAR SHALL
BE STAGGERED AT LEAST 750 mm.

11.)

ระยะหุ้มเหล็กเสริม
ดู NOTES A)

ดู NOTE

D.) ระยะเรียงเหล็กเสริมในแต่ละชัÊนไม่ให้ห่างเกิน

300 mm. สําหรับเหล็กเสริม เกรด SR 24

280 mm. สําหรับเหล็กเสริม เกรด SD 40

200 mm. สําหรับเหล็กเสริม เกรด SD 50135

135
STD.

135
STD.

135

135
ALLOW WHERE CONFINEMENT PROVIDE

    SHA. (DEVELOPMENT LENGTH OF STANDARD HOOK IN TENSION, MEASURED
FROM COLUMN FACE TO OUT SIDE END OF HOOK (STRAIGHT EMBEDMENT LENGTH
BETWEEN COLUMN FACE AND START OF HOOK PLUS RADIUS OF BEND
AND ONE BAR DIAMETER), OR EXTEND WHERE POSSIBLE WITH F.T.A.

ทําความสะอาดผิว
และทําให้ขรุขระ  5 มม.

1.)

เหล็กเสริมพิเศษบน

เหล็กเสริมพิเศษล่าง
เหล็กเสริมล่าง

เหล็กเสริมบน เหล็กเสริมบน

เหล็กเสริมล่าง
เหล็กเสริมพิเศษล่าง

เหล็กเสริมพิเศษบน

เหล็กเสริมล่าง

เหล็กเสริมบน

ดู NOTE ดู NOTE ดู NOTE ดู NOTE
เหล็กเสริมพิเศษล่าง เหล็กเสริมพิเศษล่าง เหล็กเสริมพิเศษล่าง

เหล็กเสริมพิเศษล่าง

เหล็กเสริมล่าง เหล็กเสริมล่าง เหล็กเสริมล่าง เหล็กเสริมล่าง

ดู NOTEดู NOTEดูNOTEเหล็กเสริมพิเศษบน
เหล็กเสริมบน

เหล็กเสริมพิเศษบน เหล็กเสริมพิเศษบน
เหล็กเสริมพิเศษบนเหล็กเสริมบน เหล็กเสริมบน

เหล็กเสริมพื Êน

ระยะช่องว่างไม่น้อยกว่า 25 มม.
หรือขนาดศูนย์กลางเหล็กเสริม

ดูแบบตารางเสริมเหล็กคาน

ระยะหุ้มเหล็กเสริม
ดู NOTES A)

เหล็กเสริมบน

เหล็กเสริมล่าง

ทําความสะอาดพื Êนผิวและทําให้ผิวขรุขระอย่างน้อย5 มม
ในกรณีหล่อเข้ากับคอนกรีตทีÉแข็งตัวไปก่อนหน้าแล้ว

135° ของอมาตรฐาน

(ทางเลือก)

(ทางเลือก)

(ถ้าเป็นไปได)้

(ช่วงปลาย) (ช่วงภายในช่วงแรก) (ช่วงภายใน)

(คานช่วงเดียว) TYPE A (คานช่วงยืÉนแบบมีคานช่วงใน)

(โครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กแบบธรรมดา (ORDINARY MOMENT RESISTING FRAME (OMF.))

(OMF. TYPE)

TYPE B (คานช่วงยืÉนแบบไม่มีคานช่วงใน)

รายละเอียดการเสริมเหล็กคาน รายละเอียดการเสริมเหล็กคาน

รายละเอียดการเสริมเหล็กคานตามยาวของคานต่อเนืÉอง

หน้าตัดคานทั Éวไป ระยะหุ้มเหล็กเสริมคานบริเวณทางลาด  (RAMP) รายละเอียดคาน LINK BEAM

เหล็กปลอกวงปิด (กรณีทําขึ Êนจากเหล็กหลายเส้น : เป็นทางเลือก)

รายละเอียดการเสริมเหล็กคาน

ผนัง ค.ส.ล./ เสา ค.ส.ล.

(ตัวอย่าง)
(ตัวอย่าง)

(ช่วงภายใน)

SIDE FACES OF MEMBER FOR A DISTANCE H/2 NEAREST THE FLEXURAL
TENSION REINFORCEMENT AND THE AREA OF SKIN REINFORCEMENT PER METER

ขวัญลักษณ์  ภาสวรวิทย์ ส-สถ. 2540
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HOOP HOOP

2H 2H

F.T.A.HOOP

2H

HOOP
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2H

HOOP HOOP

2H

HOOP

2H

HOOP

2H

HOOP

2H
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ผนังคสล. หรือเสา

NOTES : NOTES :

ผนังคสล. หรือเสา

ระยะตาม
แปลน

F.T.A.

F.T.A. F.T.A.

F.T.A.

F.T.A. F.T.A.

L1

เหล็กปลอก

50 mm.
CL.(MIN.)

50
MAX.

0.25L1
 F.T.A.)

S.H.A.

S.H.A.*

0.25L1

L2

เหล็กปลอก

L1

เหล็กปลอก

50
(MAX.)

L1 OR 0.3L2
ทีÉยาวกว่า F.T.A.)

เหล็กปลอก

L1

50
(MAX.)

S.H.A.
(ทางเลือก)

F.T.A.

F.C.A.

L1 L3L2

50
MAX.

0.30L1 OR 0.30L2
ทีÉยาวกว่า F.T.A.)

เหล็กปลอก เหล็กปลอก

50
MAX.

50
MAX.

50
MAX.

50
MAX.

50
MAX.

0.30L1 OR 0.30L2
ทีÉยาวกว่า F.T.A.)

0.30L2 OR 0.30L3
ทีÉยาวกว่า F.T.A.)

0.30L2 OR 0.30L3
ทีÉยาวกว่า F.T.A.)

เหล็กปลอก

0.30L3 OR 0.30L4
ทีÉยาวกว่า F.T.A.)

0.30L3 OR 0.30L4
ทีÉยาวกว่า F.T.A.)

เหล็กปลอก

50 mm.
CL.(MIN.)

0.125L1 0.125L2 0.125L2 0.125L3 0.125L3 0.125L4

0.25L1
 F.T.A.)

S.H.A. 50
MAX.

S.H.A.

HOOPS

1 ดู NOTE
50

(MAX.)

50
(MAX.)

S.H.A., EXTEND
WHERE POSSIBLE

WITH F.T.A.

2H

ระยะทาบ

S.H.A., EXTEND
WHERE POSSIBLE

WITH F.T.A. ระยะทาบ

ดู NOTE 2,3
เหล็กปลอก

0 ตามตารางเสริมเหล็กคาน

ดูNOTE E)

ระยะช่องว่างไม่น้อยกว่า25มม
หรือขนาดศูนย์กลางของเหล็กเสริม

150
(MIN)

150
(MIN)

เหล็กปลอก

0 ตามตารางเสริมเหล็กคาน

2H

HOOPS

1 ดู NOTE

HOOPS

1 ดู NOTE

2H

50 mm.
CL.(MIN.)

S.H.A.

50
MAX.

S.H.A.*

13.)

DIAGONAL BARS

(TYP.)

(TYP.) (TYP.)

DIAGONAL BARS

(TYP.)

(TYP.) (TYP.)

ดู NOTE

L4

ดู NOTE

ดู NOTE

SPACING FOR HOOPS (S1) ≤ d/4; 8db OF SMALLEST BAR; 24db
OF HOOP OR 300mm. AND SHALL NOT BE LESS THAN STIRRUP SPACING (S0)
AS SPECIFIED ON BEAM SCHEDULE DRAWING SHOWN

ระยะเรียงของเหล็กปลอกบริเวณต่อทาบเหล็กไม่เกิน d/4 และไม่เกิน100 มม

1.)

2.)

การต่อทาบเหล็กเสริมไม่อนุญาตให้ใช้บริเวณ
ภายในระยะ 2 เท่าของขนาดความลึกคานจากผิวหน้าของรอยต่อ

3.)

ภายในรอยต่อ JOINT

เหล็กข้างคานดูตารางเสริมเหล็ก
คาน

เหล็กปลอกขนาดและระยะ
เรียงดูตารางเสริมเหล็ก
คาน

XX mm. CL.
ถึงขอบเหล็กปลอก(TYP.)

xx mm. CL. ถึงเหล็กปลอก

XX CLEAR COVER REFER GENERAL NOTE ON DWG. S0-01 (40 mm MIN. UNO.)

135

ระยะช่องว่างไม่น้อยกว่า 25 มม
หรือขนาดศูนย์กลางของเหล็กเสริม

B.)

A.)

C.)

UNO, WHEN THE BEAM DEPTH DEEPER THAN 1000 mm., THE LONGITUDINAL
SKIN REINFORCEMENT SHALL BE UNIFORMLY DISTRIBUTION ALONG BOTH
SIDE FACES OF MEMBER FOR A DISTANCE H/2 NEAREST THE FLEXURAL
TENSION REINFORCEMENT AND THE AREA OF SKIN REINFORCEMENT PER METER
OF HEIGHT (mm ≥ H-750 AND MAXIMUM SPACING
OF THE SKIN REINFORCEMENT SHALL NOT EXCEED THE LESSER OF H/6 AND 300 mm.

ALL SKIN REINFORCEMENT TO ANCHOR INTO SUPPORTING FACE
 WITH S.H.A. OR F.T.A.(IF POSSIBLE) AS MINIMUM.

E.) BEAM WIDTH OF IMF & SMF SHALL NOT BE LESS THAN 0.30 H OR 250 mm AS MINIMUM
AND SHALL NOT BE GREATER THAN THE  WIDTH OF THE SUPPORTING MEMBER
(MEASURED ON A PLANE PERPENDICULAR TO THE LONGITUDINAL AXIS OF THE FLEXURAL MEMBER )
PLUS DISTANCES ON EACH SIDE OF THE SUPPORTING MEMBER NOT EXCEEDING THREE-FOURTHIS OF
THE DEPTH OF THE FLEXURAL MEMBER ALL TOP AND BOTTOM REINFORCEMENT OF CONTINUOUS BEAM AT END SPAN AND SIMPLE BEAM TO BE ANCHORED

TO THE SUPPORT WITH F.T.A. LENGTH AS MINIMUM IF POSSIBLE.

FOR BEAM OF SEISMIC RESISTING FRAME (IMF & SMF TYPE ONLY), THE FOLLOWING ARE TO BE PROVIDED:

ALL LAPS TO BE FULL TENSION LAPS (F.T.L.) UNLESS NOTED OTHERWISE

TERMINATE ALL REQUIRED TOP AND BOTTOM BARS AT THE FAR FACE OF THE COLUMN CORE,
PROVIDING MINIMUM DISTANCE FTA OR SHA IF LESS THEN ACROSS COLUMN CORE.

MAX. 50% OF REBAR AREA IS ALLOWED TO BE LAPPED AT THE SAME LOCATION
ENDS OF STIRRUP & HOOP REINFORCEMENT SHALL BE BEND 135° STANDARD HOOK

1.)
2.)
3.)

4.)
5.)
6.)

ALL BEAM STIRRUP & HOOP AS INDICATE ON BEAM SCHEDULE MUST BE CLOSED STIRRUPS FORMED
IN ONE PIECE WITH TIE END 135 ° STANDARD HOOK

7.)

LAP SPLICES , IF REQUIRED , ARE TO BE EQUAL TO F.T.L. LENGTH AND HOOPS WITH SPACING NOT LARGER THAN d/4,
100 ARE REQUIRED OVER THE LAP LENGTH.

8.)

LAP SPLICES SHALL NOT BE USED WITHIN THE JOINTS AND WITHIN A DISTANCE OF TWICE
THE BEAM DEPTH FROM THE FACE OF THE JOINT.

9.)

10.)

CLEAR SPAN FOR THE MEMBER SHALL NOT BE LESS THAN FOUR TIMES ITS EFFECTIVE DEPTH11.)
ALL SLEEVE & BLOCK OUT THROUGH THE BEAM TO BE NOTIFY TO STRUCTURE ENGINEER FOR REVIEW
AND APPROVED BEFORE START CONSTRUCTION.

12.)

(AT LEAST) LARGER OF 1/4 OF POSITIVE MOMENT REINFORCEMENT CONTINUOUS OR CLASS A TENSION LAP LENGTH

    SHA. (DEVELOPMENT LENGTH OF STANDARD HOOK IN TENSION, MEASURED FROM COLUMN FACE TO OUT SIDE END OF HOOK
(STRAIGHT EMBEDMENT LENGTH BETWEEN COLUMN FACE AND START OF HOOK PLUS RADIUS OF BEND AND ONE BAR DIAMETER),
OR EXTEND WHERE POSSIBLE WITH F.T.A.

ALL SETTING OUT DIMENSION AND LEVELS TO BE VERIFILED WITH  ARCH. DWG.

(AT LEAST) LARGER OF 1/6 OF NEGATIVE MOMENT REINFORCEMENT CONTINUOUS OR CLASS A TENSION LAP LENGTH AT MIDSPAN

เหล็กเสริมพิเศษบน

เหล็กเสริมพิเศษล่าง

เหล็กเสริมล่าง

เหล็กเสริมบน

เหล็กเสริมพิเศษล่าง
เหล็กเสริมล่าง เหล็กเสริมล่าง

เหล็กเสริมบน เหล็กเสริมพิเศษบน เหล็กเสริมบน

ทําความสะอาดผิวและทําให้ผิวขรุขระอย่างน้อย5 มม
กรณีหล่อคานติดกับคอนกรีตทีÉแข็งตัวไปก่อนหน้าแล้ว

เหล็กเสริมพิเศษบนเหล็กเสริมพิเศษบนเหล็กเสริมพิเศษบนเหล็กเสริมพิเศษบน
เหล็กเสริมบนเหล็กเสริมบนเหล็กเสริมบน

ดู NOTE ดู NOTE

ดู NOTE ดู NOTE

ทําความสะอาดผิวและทําให้ผิวขรุขระ
อย่างน้อย5 มม.กรณีหล่อคานติดกับ
คอนกรีตทีÉแข็งตัวไปก่อนหน้าแล้ว

เหล็กเสริมพื Êน

เหล็กเสริมพื Êน

xx mm. CL.ถึงขอบเหล็ก
ปลอก

(ถ้ามีพื ÊนทีÉพอ)

(ถ้ามีพื ÊนทีÉพอ)

(ช่วงปลาย) (ช่วงภายใน)ช่วงภายในช่วงแรก

NOTES :

(คานช่วงเดียว) TYPE A (คานช่วงยืÉนแบบมีคานช่วงใน) TYPE B (คานช่วงยืÉนแบบไม่มีคานช่วงใน)

(IMF. & SMF. TYPE)

(โครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กทีÉมีความเหนียวและทีÉมีความเหนียวจํากัดSPECIAL (SMF.) & INTERMEDIATE (IMF.) MOMENT RESISTING FRAME) 

รายละเอียดการเสริมเหล็กคาน รายละเอียดการเสริมเหล็กคาน รายละเอียดการเสริมเหล็กคาน

รายละเอียดคาน LINK BEAM

รายละเอียดการเสริมเหล็กคานตามยาวของคานต่อเนืÉอง

รายละเอียดการเสริมเหล็กปลอกต้านทานแรงแผ่นดินไหวสําหรับชิ Êนส่วนรับแรงดัด(IMF. & SMF.)

หน้าตัดคานทั Éวไป

ดู NOTE 2,3
ระยะทาบ
ดู NOTE 2,3

S ≤
d/4

100

D.) THE SPACING OF REINFORCEMENT CLOSEST TO A SURFACE IN TENSION SHALL NOT EXCEED
300 mm. FOR REBAR GRADE SR24
280 mm. FOR REBAR GRADE SD40
200 mm. FOR REBAR GRADE SD50

 F.T.A.)

ALTERNATE SIDE OF CROSSTIE 90
HOOKS EXCEPT AT SPANDRELS

ALLOW PLACE CROSSTIE 90
ON SLAB CONFINED SIDE
(ANCHORED SLAB BARS NOT SHOWN)

CONFINEMENT

135 6d
b75
 m

m. M
IN.

db I.D. = 4db

6db
75 mm. MIN.

135

CROSSTIE

6db
75 mm. MIN.

135

135

6db
75 mm. MIN.

DETAIL-CDETAIL-BDETAIL-ASPANDREL BEAMEXAMPLES OF MULTIPLE LEG HOOPS

14.) ส ําหรับ IMF, หน้าตัดเหล็กเสริมล่างทีÉผ่านเข้า SUPPORT ไม่น้อยกว่า  ř/ś ของเหล็กเสริมบนทีÉ SUPPORT  ส ําหรับ SMF, หน้าตัดเหล็กเสริมล่างทีÉผ่านเข้า  SUPPORT  
ไม่น้อยกว่า 12 ของเหล็กเสริมบนทีÉ SUPPORT

15.) ส ําหรับIMF, หน้าตัดเหล็กเสริมล่างและเหล็กเสริมบนทีÉกึÉงกลางคานไม่น้อยกว่า 5 ของเหล็กเสริมบนทีÉ SUPPORT แต่ละข้างทีÉมากกว่าสําหรับ SMF,
หน้าตัดเหล็กเสริมล่างและเหล็กเสริมบนทีÉกึÉงกลางคานไม่น้อยกว่า 4 ของเหล็กเสริมทีÉ SUPPORT แต่ละข้างทีÉมากกว่า

16.) คานทีÉออกแบบไว้รับแผ่นดินไหวแบบ "IMF" ให้ดูรายละเอียดเสริมเหล็กเสาแบบ"IMF"
กรณีคานทีÉออกแบบไว้รับแผ่นดินไหวแบบ "SMF" ให้ดูรายละเอียดเสริมเหล็กเสาแบบ "SMF"

ดู NOTE 14
ดู NOTE 15

ดู NOTE 14 ดู NOTE 15

ดู NOTE 14

เหล็กเสริมพิเศษล่าง

เหล็กเสริมพิเศษล่างเหล็กเสริมพิเศษล่างเหล็กเสริมพิเศษล่าง เหล็กเสริมล่าง
เหล็กเสริมล่างเหล็กเสริมล่างดู NOTE 14

ดู NOTE 15

ดู NOTE 14

ดู NOTE 14

ดู NOTE 15

ดู NOTE 14
ดู NOTE 14

ดู NOTE 14

ดู NOTE 15 ดู NOTE 14

ดู NOTE 15

(ช่วงภายใน)
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NOTES :

F.T.A.(MIN.)

S.H.A.
(MIN.)

S.H.A.
(MIN.)

S.H.A.
(MIN.)

F.T.A.(MIN.)

ST
EP

(1
50

 M
AX

.)

คว
าม

ลึก
คา

น(H

คว
าม

ลึก
คา

น(H

คว
าม

ลึก
คา

น(H

คว
าม

ลึก
คา

น
(H

คว
าม

ลึก
คา

น(Hคว
าม

ลึก
คา

น(H

SE
E 

N
O

TE
 1

F.T.A.
(TYP)

S.H.A.
(IF NESSESARY)

F.T.A.
(TYP)

F.T.A.
(MIN., IF POSSIBLE)

S.H.A.
(IF NESSESARY)

F.T.A.
(MIN., IF POSSIBLE)

H(MIN.)
OR S.H.A. WHICEVER IS GREATER

คว
าม

ลึก
คา

น
(H

คว
าม

ลึก
คา

น
(H

150
MAX.

150
MAX.

F.T.A.
(TYP.)

F.T.A.

คว
าม

ลกึ
คา

น
(H

F.T.A.F.T.A.

คว
าม

ลกึ
คา

น
(H

F.T.A.

F.T.A.

F.T.A.(MIN.)

 H
≤ 

0.
6H

SE
E 

N
O

TE
 1

150
(MAX.)

≤ S ≤ S

≤ S
≤ S

150
(MAX.)

F.T.A.
(TYP)

90° STANDARD HOOK

90 ° STANDARD HOOK

เหล็กเสริมล่าง

เหล็กเสริมล่าง

เหล็กเสริมล่าง

เหล็กเสริมล่าง เหล็กเสริม
ล่าง

เหล็กเสริม
ล่าง

เหล็กเสริมล่าง

เหล็กเสริมล่าง

เหล็กเสริมล่าง

เหล็กเสริมล่าง

เหล็กเสริมบน เหล็กเสริมบน

เหล็กเสริมบน

เหล็กเสริมบน

เหล็กเสริม
บน

เหล็กเสริม
บน

เหล็กเสริมบน

เหล็กเสริมบน

เหล็กเสริมบน

เหล็กปลอก

เหล็กปลอก

เหล็กปลอก

เหล็กปลอก
เหล็กปลอก

เหล็กปลอก

เหล็กปลอก

.) กรณีหลังคานต่างระดับกันเกินกว่า 0.6 H ให้ทางผู้ออกแบบตรวจสอบการเสริมเหล็ก

เหล็กเสริมล่าง

เสริมเหล็กปลอกพิเศษ 4 เซ็ต
ในช่วงตามยาว 150 มม

เหล็กปลอก

เสริมเหล็กปลอกพิเศษ4 เซ็ต
ในช่วงตามยาว 150 มม

เหล็กเสริมบน เสริมเหล็กปลอกพิเศษ 4 เซ็ต
ในช่วงตามยาว 150 มม

(คานออกแบบต่อเนืÉอง / ระดับหลังคานเท่ากันทีÉจุดรองรับ / มีปรับเพิÉมลดขนาดคานทีÉจุดรองรับ) 

(กรณีเปลีÉยนความลึกคานภายในช่วงพาดคาน) (กรณีคานวางพาดเอียง)

รายละเอียดเสริมเหล็กคาน รายละเอียดเสริมเหล็กคาน รายละเอียดเสริมเหล็กคาน

รายละเอียดเสริมเหล็กคาน รายละเอียดเสริมเหล็กคาน

 H
≤ 

0.
6H

เสริมเหล็กปลอกพิเศษ 4 เซ็ต
ในช่วงตามยาว 150 มม

90° STANDARD HOOK

(คานออกแบบต่อเนืÉอง / ระดับหลังคานเท่ากันทีÉจุดรองรับ / มีปรับเพิÉมลดขนาดคานทีÉจุดรองรับ) (คานออกแบบต่อเนืÉอง / ระดับหลังคานไม่เท่ากันบริเวณภายในช่วงคาน ) 
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3DB32

300

3DB28
3DB32

70
0 2DB12@150

STIRRUP

SECTION

BEAM No.
SECTION 1 SECTION 2 SECTION 3 SECTION 4 SECTION 5 REMARK

CONTINUOUS BEAM

3DB25
3DB25

3DB25
CONTINUOUS BEAM

DB12@150
STIRRUP

300
60

0

GB1

GB2

3DB32

300

3DB28
3DB32

70
0 2DB12@150

STIRRUP

3DB32

300

3DB28
3DB32

70
0 2DB12@150

STIRRUP

3DB32

300

3DB32
3DB28

70
0 2DB12@150

STIRRUP

3DB32

300

3DB32
3DB28

70
0 2DB12@150

STIRRUP

3DB25
3DB25

3DB25

DB12@150
STIRRUP

300

60
0

3DB25
3DB25

3DB25

DB12@150
STIRRUP

300

60
0

3DB25
3DB28

3DB25

DB12@150
STIRRUP

300

60
0

3DB25
3DB28

3DB25

DB12@150
STIRRUP

300

60
0

GB3

3DB25
2DB25

DB12@200
STIRRUP

300

60
0

GB3C

3DB25

CANTILEVER SPAN
(TYPE A)

RB9@150
STIRRUP2DB20

2DB20

2DB20GB5

3DB20

DB12@200
STIRRUP

300

60
0

GB4

3DB25
3DB28

3DB20

DB12@200
STIRRUP

300

60
0

3DB25
3DB28

SIMPLE BEAM

200

40
0 RB9@150

STIRRUP2DB20
2DB20

2DB20

200

40
0 SIMPLE BEAM

RB9@150
STIRRUP

2DB20
2DB25

GB5A 2DB20

200

50
0 RB9@150

STIRRUP
2DB20
2DB25

2DB20

200

50
0 SIMPLE BEAM

2DB20

RB9@150
STIRRUP

GB6

2DB20
2DB25

60
0

200

2DB20

R9@150
STIRRUP

2DB20
2DB25

60
0

200

SIMPLE BEAM

GB10 SIMPLE BEAM
2DB16

200

RB9@200
STIRRUP50

0

2DB16
2DB20

2DB16

200

RB9@200
STIRRUP50

0

2DB16
2DB20

CAST IN PLACE BEAM SCHEDULE (NON-SEISMIC FRAME BEAM)

NOTE : ALL BEAM DETAILS TO BE READ IN CONJUNCTION WITH TYPICAL BEAM (ORDINARY MOMENT FRAME TYPE) DETAIL AS SHOWN ON S4-01 UNLESS NOTE OTHERWISE ON REMARKS

3DB25

DB12@200
STIRRUP

300

60
0

2DB25
3DB25

3DB25

DB12@200
STIRRUP

300

60
0

2DB25
3DB25

3DB25

DB12@200
STIRRUP

300

60
0

2DB25
3DB253DB25

DB12@200
STIRRUP

300

60
0

3DB25
2DB25

3DB25

DB12@200
STIRRUP
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60
0

3DB25
2DB25 CONTINUOUS BEAM

GB2C
3DB25
3DB28

3DB25

DB12@150
STIRRUP

300

60
0

CANTILEVER SPAN
(TYPE A)

GB2A

3DB25
3DB25

3DB25

DB12@100
STIRRUP
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60
0

3DB25
3DB25

3DB25

DB12@100
STIRRUP

300

60
0

3DB25
3DB28

3DB25

DB12@100
STIRRUP
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60
0

CONTINUOUS BEAM
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SECTION

BEAM No.
SECTION 1 SECTION 2 SECTION 3 SECTION 4 SECTION 5 REMARK

CONTINUOUS BEAM

SIMPLE BEAM

CAST IN PLACE BEAM SCHEDULE (NON-SEISMIC FRAME BEAM)

2DB25
3DB25

3DB25
2DB25

300

60
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RB1C CANTILEVER SPAN
(TYPE A)
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RB2

2DB12 (E.F.)60
0

3DB20
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0
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0
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0

CONTINUOUS BEAM

3DB20

2DB16

300

30
0 RB9@150 STIRRUP

LB1 SIMPLE BEAM

2DB16

2DB16

200

30
0 RB9@100 STIRRUP

NOTE : ALL BEAM DETAILS TO BE READ IN CONJUNCTION WITH TYPICAL BEAM (ORDINARY MOMENT FRAME TYPE) DETAIL AS SHOWN ON S4-01 UNLESS NOTE OTHERWISE ON REMARKS
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SECTION

BEAM No.
SECTION 1 SECTION 2 SECTION 3 SECTION 4 SECTION 5 REMARK

CAST IN PLACE BEAM SCHEDULE (NON-SEISMIC FRAME BEAM)

RB4 2DB16

2DB16

200

RB9@200 STIRRUP
1DB12 (E.F.)60

0

CONTINUOUS BEAM
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CONTINUOUS BEAM

NOTE : ALL BEAM DETAILS TO BE READ IN CONJUNCTION WITH TYPICAL BEAM (ORDINARY MOMENT FRAME TYPE) DETAIL AS SHOWN ON S4-01 UNLESS NOTE OTHERWISE ON REMARKS
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NOTES :

เหล็กเดือยความหนาพื Êน

ตารางทีÉ 1 : เหล็กเดือยสําหรับช่องเปิด BLOCK รอบหัวเสา-
X1รูปตัด

- -
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S/2

S/2

ระ
ยะ

ต่อ
ทา

บเ
หล

็กเ
สา

25
0

M
AX

.

50
50

17d

S.
H

.A
. (

M
IN

.),
EX

TE
N

D
 W

H
ER

E
PO

SS
IB

LE
 W

IT
H

 F
.T

.A
.

F.
C

.A
.

(M
IN

.)

17d
(MIN.)

S.
H

.A
. (

M
IN

.),
EX

TE
N

D
 W

H
ER

E 
PO

SS
IB

LE
 W

IT
H

 F
.T

.A
.

เห
ล็ก

ปล
อก

เด
ีÉยว

(S
)

ดูต
าร

าง
เส

ริม
เห

ลก็
เส

า

DB12@200≤ 250 มม

≤ 300 มม

≤ 400 มม

DB12@150

DB16@200

X1 X2

ระดับหลังฐานราก

ระดับพื Êนโครงสร้าง

จุดเริÉมดัดเหล็ก

CRANKED BAR
S/2 75 MAX ดู NOTE

SLOPE 1:6 MAX.เหล็กเสริมพื Êนเหล็กล่าง

เหล็กเสริมพื Êน (เหล็กล่าง)

เหล็กยืนในเสา (ดูตารางเหล็กเสริมเสา)

ระดับพื ÊนชัÊนบนสุด

เหล็กปลอกทีÉสอง S/2 MAX

50 mm. MAX. ส ําหรับเหล็กปลอกแรก

50 mm. MAX. สําหรับเหล็กปลอกแรก

ทําผิวให้สะอาดและขรุขระอย่างน้อย5 มม

คอนกรีตพื Êนในบริเวณแรงเงา

ให้มีกําลังคอนกรีตเท่ากันกับกําลังคอนกรีตเสา

เหล็กเสริมเสา

เสาคสล

เหล็กเดือย

เหล็กเดือย
ดูตารางทีÉ

พื Êน ค.ส.ล.

เหล็กเสริมพื Êน

เหล็กเสริมเสา

เหล็กเสริมพื Êนให้เดินต่อเนืÉอง
ทะลุเข้าในรอยต่อเสา

เหล็กเสริมพื Êน

ทําผิวให้สะอาดและขรุขระอย่างน้อย5 มม

เหล็กเสริมพื Êนให้เดินต่อเนืÉอง
ทะลุเข้าในรอยต่อเสา

เหล็กเดือย

เหล็กเดือย
ดูตารางทีÉ 1

เหล็กยืนในเสาดูตารางเหล็กเสริมเสา

เสาเข็ม

เหล็กประคองสําหรับเหล็กตัÊงต้น

เหล็กปลอกทีÉสองทีÉระยะS/2 MAX.

เหล็กเริÉมต้น(STARTER BAR)
ให้มีจํานวนและขนาดเหล็กเสริม
ตามรายละเอียดเหล็กเสริมเสา

แผ่นพื Êน

3.) เหล็กยืนในเสาสามารถต่อด้วยข้อต่อทางกล (COUPLER) ได้ต้องมีคุณสมบัติ

1.) แบบทั Éวไปอ้างอิงแบบ 0-01, S 0-02 AND S0-03

-A MECHANICAL SPLICE SHALL DEVELOP IN TENSION OR
 COMPRESSION, AS REQUIRED, AT LEAST 125 PERCENT OF SPECIFIED
 YIELD STRENGTH (Fy) OF REBAR. THE TEST IS TO BE CARRIED OUT
 AT THE 75% OF TOTAL THREAD LENGTH ENGAGED.
-TAPERED THREAD COUPLER SYSTEM IS NOT ALLOWED.

2.) ตําแหน่งเหล็กปลอกเสาเหนือสุดให้ห่างจากตําแหน่งเหล็กเสริมคานทีÉอยู่ในตําแหน่งทีÉตํ Éาสุดได้ไม่เกิน75 มม
กรณีมีคานยึดหัวเสาทัÊง4 ด้าน,นอกนัÊนให้ได้ไม่เกินครึÉงหนึÉงของระยะเรียง (S/ ) จากเหล็กเสริมล่างทีÉตํ Éาสุดของแผ่นพื ÊนทีÉยึดหัวเสานัÊน

4.) ไม่ให้ต่อเหล็กเสริมทีÉขนาดศูนย์กลางใหญ่กว่า 32 มม.ด้วยวิธีต่อทาบ

5.) กรณีต่อทาบเหล็กทีÉมีขนาดศูนย์กลางเหล็กไม่เท่ากัน , ระยะทาบเหล็กเสริมให้ยึดเอาระยะทีÉยาวกว่าระหว่าง
ระยะฝังของเหล็กศูนย์กลางทีÉใหญ่กว่ากับระยะต่อทาบของเหล็กศูนย์กลางทีÉเล็กกว่า

เหล็กเสริมเสา

คอนกรีตเสา ค.ส.ล.

เหล็กเสริมพื Êน

คอนกรีตพื Êน ค.ส.ล.

เสา ค.ส.ล.

แผ่นพื Êน

ใส่เหล็กปลอกเดีÉยวพิเศษจํานวน4 ปลอก 50 มม
โดยเหล็กปลอกแรกให้อยู่ทีÉจุดเริÉมหักเหล็กยืนในเสา

ทําผิวให้สะอาดและขรุขระอย่างน้อย 5 มม.

โครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กแบบธรรมดา (ORDINARY MOMENT RESISTING FRAME (OMF.)

(กรณีกําลังคอนกรีตของเสาสูงกว่า 1.40 เท่ากําลังคอนกรีตพื Êน)

รายละเอียดการเสริมเหล็กเสาตามยาว

รายละเอียดบล็อคหัวเสา (เสาภายใน) รายละเอียดบล็อคหัวเสา (เสาขอบ)

เห
ล็ก

ปล
อก

เด
ีÉยว

(S
)

ดูต
าร

าง
เส

ริม
เห

ลก็
เส

า

-
X2รูปตัด

เหล็กเดือย (ดูตารางทีÉ 1)

เหล็กเดือย (ดูตารางทีÉ 1)

เสา ค.ส.ล.

เสา ค.ส.ล.

เหล็กเดือย (ดูตารางทีÉ 1)

เหล็กเดือย (ดูตารางทีÉ 1)

เสา ค.ส.ล.

คอนกรีตพื Êนในบริเวณแรงเงา

ให้มีกําลังคอนกรีตเท่ากันกับกําลังคอนกรีตเสา

พื Êน ค.ส.ล.

(กรณีกําลังคอนกรีตของเสาสูงกว่า 1.40 เท่ากําลังคอนกรีตพื Êน)

พื Êน ค.ส.ล.

รายละเอียดรอยต่อบริเวณ เสา - พื Êน
(กรณีกําลังคอนกรีตของเสาสูงกว่า 1.40 เท่ากําลังคอนกรีตพื Êน)

60
0 

M
IN

.

เพิÉมเหล็กปลอก 2 เซ็ต

ระยะเหล็กปลอกเดีÉยว
(ดูตารางเสริมเหล็กเสา)

อนุญาตให่ต่อเหล็กด้วยข้อต่อทางกลไม่เกิน 50% ของปริมาณเหล็กเสา
โดยระยะระหว่างจุดต่อเหล็กเสาให้ห่างกันเกิน 600 มม. เป็นอย่างน้อย

รายละเอียดการต่อเหล็กเสริมเสาด้วยข้อต่อทางกล (COUPLER)
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ระยะต่อทาบเหล็กเสริมเสา

รูปตัด
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ดตู
าร

าง
เส

ริม
เส

ริม
เห

ล็ก
เส

า

F.
T.

A.

F.
T.

A.

เหล็กปลอกคล้องถ้าจําเป็น

S/2 75 MIN ดู NOTE

1.) ตําแหน่งเหล็กปลอกเสาเหนือสุดให้ห่างจากเหล็กเสริมคานทีÉอยู่ในตําแหน่งทีÉต ํ Éาสุดได้ไม่เกิน75 มม
กรณีมีคานยึดหัวเสาทัÊง 4 ด้าน,นอกนัÊนให้ได้ไม่เกินครึÉงหนึÉงของระยะเรียง (S/ ) จากเหล็กเสริมล่าง
ทีÉต ํ Éาสุดของแผ่นพื ÊนทีÉยึดหัวเสานัÊน

OFFSET BEND POINT

เหล็กเสริมเสาด้านบน

OFFSET เหล็กเสริมเสาด้านล่าง

S/2 75 MIN ดู NOTE
BEND POINT

เส
ริม

เห
ล็ก

ปล
อก

พิเ
ศษ

50
มม

.ร
วม

3
เซ

ต็

F.
T.

A.

ระดับล่างสุดของเหล็กเสริมพื Êน
หรือเหล็กเสริมในแป้นหัวเสา

เหล็กปลอกคล้องถ้าจําเป็น

เหล็กปลอกพิเศษใส่เท่าเหล็กปลอกของเสาทีÉอยู่เหนือขึ Êนไป

OFFSET ≥ 75 mm.

ขนาดเหล็กเสาและ 40 มม.
ระยะช่องว่างไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า

ขน
าด

เห
ล็ก

เส
าแ

ละ
 4

0 
มม

.

ระ
ยะ

ช่อ
งว

่าง
ไม

่นอ้
ยก

วา่
 1

.5
 เท่

า

LOW ER  OFFSET BEN

ค าน ข

(หน้าเสาบนและล่างต่างกัน     75 มม.)≥

A.1 เสาภายใน (เสาปลอกเดีÉยว)
(หน้าเสาบนและล่างต่างกัน     75 มม.)≥

A.2 เสาภายใน (เสาปลอกเดีÉยว)

-

เห
ล็ก

ปล
อก

@
 "S

" (
M

AX
.)

15
0 

m
m

..
(M

AX
.)

"S
"

(M
AX

.)
S/

2
(M

AX
.)

S/
2

(M
AX

.)
เห

ล็ก
ปล

อก
@

 "S
" (

M
AX

.)

A (MIN.)

50
(M

AX
.)

F.
T.

L.

50
(M

IN
.)

F.
T.

L.
(T

YP
. U

NO
.)

"S
"

(M
AX

.)
"S

"
(M

AX
.)

(หน้าเสาบนและล่างต่างกัน< 75มม.)

OFFSET  75 mm.

B.2  เสาขอบ (เสาปลอกเดีÉยว)

รูปตัด

ระยะต่อทาบเหล็กเสริมเสา

แบบ1 : การจัดเหล็กเสริมเสาทีÉแนะนํา

แบบ2 : การจัดเหล็กเสริมเสาทีÉยอมรับได้

OFFSET < 75 mm.

SLOPE 1:6 MAX.

SLOPE 1:6 MAX.

LOWER OFFSET BEND

คานขอบ

เสริมเหล็กปลอกพิเศษ
50 มม. รวม 4 เซ็ต

เหล็กเสริมพื ÊนชัÊนล่างสุด

ระยะช่องว่างไม่เกิน80 มม
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ไม่น้อยกว่า10 มม

เหล็กเสริมเสาด้านล่าง

เหล็กเสริมเสาด้านบน

เหล็กเสริมเสาด้านบน

เหล็กเสริมเสาด้านล่าง
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ขนาดเหล็กเสาและ 40 มม

ระยะช่องว่างไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า
ขนาดเหล็กเสาและ 40 มม
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โครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กทีÉมีความเหนียว และทีÉมีความเหนียวจํากัด

Lo
Lo

Lo
Lo

เห
ล็ก

ปล
อก

เส
า

(S
,ด

ูN
O

TE
เห

ล็ก
ปล

อก
เส

า(S
,ด

ูN
O

TE

H
/2

เสาเข็ม

F.
T.

L.
/2

F.
T.

L.
/2

Lo
Lo

ระ
ยะ

เร
ียง

เห
ล็ก

ปล
อก

ใน
ช่ว

งต
่อท

าบ
เห

ลก็
BS

/
แต

่ไม
่หา่

งเ
กิน

10
0

มม

H
/2

F.
T.

L.
/2

F.
T.

L.
/2

เห
ล็ก

ปล
อก

เส
า

(S
,ด

ูN
O

TE
เห

ล็ก
ปล

อก
เส

า(S
,ด

ูN
O

TE

ระดับพื ÊนชัÊนบนสุด

ระดับพื Êน

ระดับพื Êน

ระดับหลังฐานราก

S0
/2

, 5
0 

M
AX

.
S0

/2
, 5

0 
M

AX
.

F.
C

.A
.

(M
IN

.)
S0

/2
, 5

0 
M

AX
.

S0
/2

, 5
0 

M
AX

.
S0

/2
, 5

0 
M

AX
.

S0
/2

, 5
0 

M
AX

.

NTS.

รายละเอียดเหล็กเสริมตามขวางสําหรับต้านทานแรงแผ่นดินไหวในเสา

รายละเอียดเสริมเหล็กเสาตามยาว

รายละเอียดการล้วงเหล็กผนังเข้าเสา
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COLUMN HOOPS MUST BE PROVIDED IN ALL JOINTS
AND IN THE COLUMNS FOR A DISTANCE L0 ABOVE
AND BELOW JOINTS SEE TYPICAL COLUMN SPLICE DETAIL

(ALTERNATE 90° AND 135° ENDS ON CONSECUTIVE CROSSTIES)

S =
S0 =

ระยะเรียงเหล็กปลอกเสา (TIES) ดูตารางเสริมเหล็กเสาและไม่ให้ห่างเกิน 2 เท่าของSO
ระยะเรียงเหล็กปลอกเสา (HOOP) ไม่ห่างเกิน 8 เท่า

ของขนาดศูนย์กลางเหล็กยืน , 24 เท่าของขนาดศูนย์กลางเหล็กปลอก , 300 มม., ครึÉงหนึÉงของขนาดความกว้างหรือยาวของหน้าตัดเสาทีÉสัÊนกว่า

เสาทีÉระบุในตารางเสริมเหล็กเสาแบบ "SMF"

S =

S0 =

ระยะเรียงเหล็กปลอกเสา (TIES) ดูตารางเสริมเหล็กเสาและไม่ให้ห่างเกิน 6 เท่าของขนาดศูนย์กลางเหล็กยืนและ 150 มม

ระยะเรียงเหล็กปลอกเสา (HOOP) ไม่ห่างเกิน 6 เท่าของขนาดศูนย์กลางเหล็กยืน, Bs/ , 100 มม

ระยะเรียงของเหล็กปลอกเสา (TIES & HOOP) ทีÉออกแบบไว้รับแรงเฉือนไม่ให้ห่างเกิน d/2 หรือ d/4 ทัÊงนี Êขึ Êนอยู่กับระดับแรงเฉือนทีÉเกิดขึ Êน

6db 75 mm. MIN.
EXTENSION

CONSECUTIVE CROSSTIES
MUST HAVE THEIR 90-DEGREE
HOOKS ON OPPOSITE SIDE OF COLUMN

6db, 75 mm. MIN. 6db, 75 mm. MIN.

ผนังคสล ผนังคสล

เสาคสล
เสาคสล

ดูตารางเหล็กเสริมเสา
เหล็กปลอกเสา(S, ดู NOTE

เหล็กยืน ดูตารางเหล็กเสริมเสา

I.D. = 4db FOR DB10, 12, 16

COLUMN HOOP HOOKS AT EACH END

135 90

เหล็กยืน ดูตารางเหล็กเสริมเสา

เหล็กยืน ดูตารางเหล็กเสริมเสา

เหล็กยืนเสาเริÉมต้น

ดูตารางเหล็กเสริมเสา

เหล็กปลอกเสา(S, ดู NOTE

ดูตารางเหล็กเสริมเสา

เหล็กปลอกเสา(S, ดู NOTE

สามารถต่อทาบ
เหล็กยืนได้ไม่เกิน
50% ของปริมาณเหล็กยืน

(SPACIAL (SMF.) & INTERMEDIATE (IMF.) MOMENT RESISTING FRAME)

BS = ด้านทีÉสัÊนกว่าของหน้าตัดเสา1.)

ความยาว (Lo) ไม่น้อยกว่าค่าทีÉมากกว่าระหว่าง2.)

ระยะช่วงว่างเสา (H)/

ด้านทีÉยาวกว่าของหน้าตัดเสา

450 มม

เสาทีÉระบุในตารางเสริมเหล็กเสาแบบ "IMF"3.1)

สามารถต่อทาบ
เหล็กยืนได้ไม่เกิน
50% ของปริมาณเหล็กยืน
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ข้อกําหนดเหล็กปลอกเสา งอปลาย 135°)3.)

3.2)

3.3)
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อิศรา  สว่างฤทธิ Í

21149

กริช  อัชชโคสิต
25-07-64

ศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประภากร  กิมิพันธ์ ภ-สถ. 16919

วฟก. 617สุพล  แก้วบรรพต
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นิวัฒน์  วรกิจไพบูลย์ ภ-สถ. 22363

36/191 SOI.15 LIANG MUEANG RD. PAKKRED NONTHABURI 11120

e-mail : geobkk@geodesicdesign.co.th
66-2964-1188PHONE  :

DRAWING NO :

JOB TITLE :

DRAWING TITLE :

REVISIONS :

LANDSCAPE ARCHITECTS :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

www.geodesicdesign.co.th

TOTAL :

-

FOR : CONSTRUCTION

พิพัฒน์  ประเสริฐ

S5-04
21149-S5-04

แบบขยายเสา



ตารางเสริมเหล็กปลอกเดีÉยว (CROSS TIES) ในผนัง

F.
T.

A.

NOTES :

NOTES :

F.T.L.
(TYP.)

F.
T.

L.
(T

YP
.)

F.T.L.
(TYP.)

F.T.L.

F.T.L.

F.
T.

L.
(T

YP
.)

F.
T.

L.

H2

H1

F.T.L.

H
2

F.T.A.

ผน
งัค

สล

F.T.A.

H
1

F.T.A.
(MIN.)

ระยะระหว่างเหล็กปลอกเดีÉยว
ไม่เกิน 300 มม

ระยะช่องว่างระหว่างเหล็กยืน
ทีÉไม่ต้องเสริมเหล็กปลอกเดีÉยวไม่เกิน150 มม

ผน
งัค

สล

ไม่น ้อยกว่า 17 db

F.
C.

A.
 (M

IN
.)ไ

ม่น
อ้ย

กว
า่

SH
.A

..

200

200 DB12

DB12

@125

@150

200 DB16 @125 R9@200

200 DB16 @150 R9@200

(แปลน)

ความหนาผนังคสล ปริมาณเหล็กแนวตัÊงในผนัง
เหล็กปลอกเดีÉยวไม่น้อยกว่า

(MIN. CROSS TIES)

บริเวณมุมผนัง บริเวณจุดตัดผนัง

รายละเอียดเสริมเหล็กผนัง ค.ส.ล. ทั Éวไป

บริเวณปลายผนัง เหล็กปลอกเดีÉยว (CROSS TIES) ส ําหรับผนัง ค.ส.ล.

รายละเอียดเหล็กเสริมผนัง ค.ส.ล. บนฐานราก ค.ส.ล.
กรณีปรับลดความหนาผนังตามแปลน กรณีปรับลดความหนาผนังตามความสูง

รายละเอียดเสริมเหล็กผนังบริเวณปรับลดหน้าตัดผนัง ค.ส.ล.

รายละเอียดเสริมเหล็กผนัง ค.ส.ล. บริเวณปลายผนังเชืÉอมต่อกับเสาโครงสร้าง

เหล็กแนวนอนW/STD 90
HOOKS OR CORNER BARS
TO MATCH HORIZ. WALL REINF.

R9
135

(REFER TABLE ON DWG S0-01)

3.) เหล็กยืนสามารถต่อทาบแบบ COUPLER ได้ถ้าต้องการโดย COUPLER ทีÉใช้ต้องมีคุณสมบัติ

-COUPLER ต้องสามารถรับแรงดึงและแรงกดได้ไม่น้อยกว่า 125% ของกําลังคลากเหล็กเสริมทีÉจะทาบกัน

ไม่อณุญาตให้ใช้ TAPERED THREAD COUPLER

135
90

90

90

เหล็กปลอกเดีÉยวในผนัง

S/2

db

4.) เหล็กแนวตัÊงและเหล็กแนวนอนในผนัง ค.ส.ล. ให้วางเรียงห่างกันไม่เกิน 500 มม. และไม่เกิน3 เท่าของความหนาผนัง

5.) ผนังทีÉหนาตัÊงแต่ 250 มม. ขึ Êนไปให้เสริมเหล็กแนวตัÊงและแนวนอนทีÉแต่ละข้างของหน้าผนัง ค.ส.ล.

(ให้ดูตารางเสริมเหล็กปลอกเดีÉยว)

ฐานราก

เหล็กแนวนอน

.) ถ้าปริมาณเหล็กเสริมแนวตัÊงในผนังคสล. ไม่มากกว่า % ของหน้าตัดผนังคสล
สามารถยกเลิกเหล็กปลอกเดีÉยว (CROSS TIES) ทีÉไว้คล้องเหล็กยืนในผนังคสล ได้

เหล็กแนวตัÊงผนังคสล
เหล็กแนวนอนผนังคสล

เหล็กแนวตัÊงผนัง คสล

เหล็กแนวนอนผนัง คสล

เหล็กแนวตัÊงผนังคสล

เหล็กแนวนอนผนังคสล

เหล็กแนวตัÊงผนังคสลเหล็กแนวตัÊงผนังคสล

เหล็กแนวนอนผนังคสลเหล็กแนวนอนผนังคสล

เหล็กเสริมเสา
เหล็กเสริมเสา

เหล็กเสริมฐานราก

เหล็กเสริมฐานราก

ผนังคสล. (ด้านล่าง

ผนังคสล. (ด้านบน

พื Êนคสล./คานคสล

เหล็กเสริมผนังคสล. (ด้านบน

เหล็กเสริมผนังคสล. (ด้านล่าง

1.) เหล็กแนวตัÊงและเหล็กแนวนอนให้ต่อทาบเหล็กยาว F.T.L.

2.) เหล็กต่อทาบเหล็กเสริมในตําแหน่งเดียวกันเกินปริมาณ 50% ของเหล็กทัÊงหมดทีÉมีอยู่ ณ หน้าตัดนัÊนๆ

เหล็กแนวนอนW/STD 90
HOOKS OR CORNER BARS
TO MATCH HORIZ. WALL REINF.

(แปลน) (แปลน) (แปลน)

(แปลน) (รูปตัด)

ขวัญลักษณ์  ภาสวรวิทย์ ส-สถ. 2540

DRAWN :

FILE NAME :

JOB NO :

DATE :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

สย. 7928

ARCHITECTS :

STRUCTURAL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

กริช  อัชชโคสิต

JOB TEAM :

SANITARY ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

ALL RIGHT RESERVED :

หรือเพืÉอผลอืÉนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ออกแบบ
แบบทัÊงหมดหรือส่วนใดๆของแบบ  ไม่อนุญาตให้นําไปใช้ในโครงการอืÉน
ผลงานออกแบบเป็นกรรมสิทธิ Íของบริษัทผู้ออกแบบ

DESCRIPTIONDATENO.

อิศรา  สว่างฤทธิ Í

21149

กริช  อัชชโคสิต
25-07-64

ศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประภากร  กิมิพันธ์ ภ-สถ. 16919

วฟก. 617สุพล  แก้วบรรพต
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
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GEODESIC  DESIGN

นิวัฒน์  วรกิจไพบูลย์ ภ-สถ. 22363

36/191 SOI.15 LIANG MUEANG RD. PAKKRED NONTHABURI 11120

e-mail : geobkk@geodesicdesign.co.th
66-2964-1188PHONE  :

DRAWING NO :

JOB TITLE :

DRAWING TITLE :

REVISIONS :

LANDSCAPE ARCHITECTS :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

www.geodesicdesign.co.th

TOTAL :

-

FOR : CONSTRUCTION

พิพัฒน์  ประเสริฐ

S5-05
21149-S5-05

แบบมาตรฐานเสริมเหล็กกําแพง ค.ส.ล. 
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S5-07 S5-07

แบบขยายผนัง ค.ส.ล. SW1

(ชัÊน ř - ชัÊน Ś)

แบบขยายผนัง ค.ส.ล. SW1

(ชัÊน ś - ชัÊนดาดฟ้า)

แบบขยายผนัง ค.ส.ล. SW2

(ชัÊนฐานราก - ระดับ +Ş.řŚŝ)

แบบขยายผนัง ค.ส.ล. SW2

(ระดับ +Ş.řŚŝ - ชัÊนหลังคา)

ขวัญลักษณ์  ภาสวรวิทย์ ส-สถ. 2540

DRAWN :

FILE NAME :

JOB NO :

DATE :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

สย. 7928

ARCHITECTS :

STRUCTURAL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

กริช  อัชชโคสิต

JOB TEAM :

SANITARY ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

ALL RIGHT RESERVED :

หรือเพืÉอผลอืÉนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ออกแบบ
แบบทัÊงหมดหรือส่วนใดๆของแบบ  ไม่อนุญาตให้นําไปใช้ในโครงการอืÉน
ผลงานออกแบบเป็นกรรมสิทธิ Íของบริษัทผู้ออกแบบ

DESCRIPTIONDATENO.

อิศรา  สว่างฤทธิ Í

21149

กริช  อัชชโคสิต
25-07-64

ศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประภากร  กิมิพันธ์ ภ-สถ. 16919

วฟก. 617สุพล  แก้วบรรพต
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DRAWING NO :

JOB TITLE :

DRAWING TITLE :

REVISIONS :

LANDSCAPE ARCHITECTS :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

www.geodesicdesign.co.th

TOTAL :

-

FOR : CONSTRUCTION

พิพัฒน์  ประเสริฐ

S5-06
21149-S5-06

แบบขยายผนัง ค.ส.ล. แผ่นทีÉ ř



S5-06
SECTION
SCALE 1:25

T.O.F. -1.00

52
85

2458

SL. +6.125

13.05 (ชัÊนดาดฟ้า)

DB12@200

DB12@200

DB12@200

50
F.

T.
A.

DB16@150

DB12@200

DB12@200

DB12@200

F.
T.

L.

LB2 BEAM REINFORCEMENT REFER S4-05

DB16@150

DB12@200

F.
T.

L.

DB16@150

DB16@150

ขวัญลักษณ์  ภาสวรวิทย์ ส-สถ. 2540

DRAWN :

FILE NAME :

JOB NO :

DATE :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

สย. 7928

ARCHITECTS :

STRUCTURAL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

กริช  อัชชโคสิต

JOB TEAM :

SANITARY ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

ALL RIGHT RESERVED :

หรือเพืÉอผลอืÉนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ออกแบบ
แบบทัÊงหมดหรือส่วนใดๆของแบบ  ไม่อนุญาตให้นําไปใช้ในโครงการอืÉน
ผลงานออกแบบเป็นกรรมสิทธิ Íของบริษัทผู้ออกแบบ

DESCRIPTIONDATENO.

อิศรา  สว่างฤทธิ Í

21149

กริช  อัชชโคสิต
25-07-64

ศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประภากร  กิมิพันธ์ ภ-สถ. 16919

วฟก. 617สุพล  แก้วบรรพต
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DRAWING NO :

JOB TITLE :
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2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

www.geodesicdesign.co.th

TOTAL :
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FOR : CONSTRUCTION

พิพัฒน์  ประเสริฐ

S5-07
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แบบขยายผนัง ค.ส.ล. แผ่นทีÉ Ś
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NOTES :

NOTES :

1.)  ALL SETTING OUT DIMENSION AND LEVELS TO BE VERIFY WITH  ARCH. DWG.
2.)  FOR GENERAL NOTES REFER TO DWG. NO. S0-01 , S0-02 AND S0-03.
3.)  ALL LAPS TO BE FULL TENSION LAPS (F.T.L.) UNLESS NOTED OTHERWISE.
4.)  MAX. 50% OF REBAR AREA IS ALLOWED TO BE LAPPED AT THE SAME LOCATION

1.)  NUMBER OF STAIR RISERS AND TREADS
      SHOWN IS INDICATIVE ONLY.
      REFER TO ARCHITECTS DRAWING
      FOR CORRECT LAYOUT
2.)  HANDRAIL DETAIL REFER ARCH. DWG.

STAIR REINF. REFER SECTION DETAILS

1RB9
(EACH CORNER)

RB9@200

TYPICAL REINFORCEMENT DETAILS

AT STAIR RISERS AND TREADS

2DB20

BST1 DETAIL

300

50
0

2DB20
3DB25

DB12@150

SCALE    1 : 50
แปลนขยายบันได 1 (ชัÊน 1)

SCALE    1 : 50
แปลนขยายบันได 1 (ชัÊน 2)

SCALE    1 : 50
แปลนขยายบันได 1 (ชัÊน 3)

SECTION
SCALE        1 : 25 S6-01

A

ขวัญลักษณ์  ภาสวรวิทย์ ส-สถ. 2540

DRAWN :

FILE NAME :

JOB NO :

DATE :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

สย. 7928

ARCHITECTS :

STRUCTURAL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

กริช  อัชชโคสิต

JOB TEAM :

SANITARY ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

ALL RIGHT RESERVED :
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NOTES :

NOTES :

1.)  ALL SETTING OUT DIMENSION AND LEVELS TO BE VERIFY WITH  ARCH. DWG.
2.)  FOR GENERAL NOTES REFER TO DWG. NO. S0-01 , S0-02 AND S0-03.
3.)  ALL LAPS TO BE FULL TENSION LAPS (F.T.L.) UNLESS NOTED OTHERWISE.
4.)  MAX. 50% OF REBAR AREA IS ALLOWED TO BE LAPPED AT THE SAME LOCATION

1.)  NUMBER OF STAIR RISERS AND TREADS
      SHOWN IS INDICATIVE ONLY.
      REFER TO ARCHITECTS DRAWING
      FOR CORRECT LAYOUT
2.)  HANDRAIL DETAIL REFER ARCH. DWG.

STAIR REINF. REFER SECTION DETAILS

1RB9
(EACH CORNER)

RB9@200

TYPICAL REINFORCEMENT DETAILS

AT STAIR RISERS AND TREADS

SCALE    1 : 50
แปลนขยายบันได 2 ชัÊน

SCALE    1 : 50
แปลนขยายบันได 2 ชัÊน

SCALE    1 : 50
แปลนขยายบันได 2 ชัÊน

SCALE    1 : 50
แปลนขยายบันได 2 ชัÊนดาดฟ้า

SECTION
SCALE        1 : 50 S6-03

X1

SECTION
SCALE        1 : 25 S6-03

D1

ขวัญลักษณ์  ภาสวรวิทย์ ส-สถ. 2540

DRAWN :
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JOB NO :
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2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.
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กริช  อัชชโคสิต

JOB TEAM :
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หรือเพืÉอผลอืÉนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ออกแบบ
แบบทัÊงหมดหรือส่วนใดๆของแบบ  ไม่อนุญาตให้นําไปใช้ในโครงการอืÉน
ผลงานออกแบบเป็นกรรมสิทธิ Íของบริษัทผู้ออกแบบ
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DRAWING NO :
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SECTION
SCALE        1 : 25 S2-04

A

SECTION
SCALE        1 : 25 S2-04

B
NOTE :

1.) ALL STRUCTURAL STEEL MEMBER ARE TO BE (mm.) :
TC1  =  CHS-175x7
BC1  =  CHS-175x7
TC2  =  CHS-125x3.6
BC2  =  CHS-125x3.6
TC3  =  CHS-125x3.6
BC3  =  CHS-125x3.6
P1    =  LIGHT LIP-200x75x20x4
SC1  =  CHS-175x7
SC2  =  CHS-125x3.6
ST1  =  CHS-150x4.5
W1   =  CHS-125x3.6
W2   =  CHS-125x3.6
W3   =  CHS-125x3.6

(STEEL TRUSS TR1 DETAIL)

(STEEL TRUSS TR2 DETAIL)

STEEL TRUSS "TR3" DETAIL

ขวัญลักษณ์  ภาสวรวิทย์ ส-สถ. 2540
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หรือเพืÉอผลอืÉนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ออกแบบ
แบบทัÊงหมดหรือส่วนใดๆของแบบ  ไม่อนุญาตให้นําไปใช้ในโครงการอืÉน
ผลงานออกแบบเป็นกรรมสิทธิ Íของบริษัทผู้ออกแบบ
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DETAIL
SCALE        1 : 20

1 DETAIL
SCALE        1 : 20

2 DETAIL
SCALE        1 : 20
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DETAIL
SCALE        1 : 10

X1

DETAIL
SCALE        1 : 10

X2

DETAIL
SCALE        1 : 10

X3

S7-01 S7-01 S7-01

NOTE :

1.) ALL STRUCTURAL STEEL MEMBER ARE TO BE (mm.) :
     TC1  =  CHS-175x7
     BC1  =  CHS-175x7
     TC2  =  CHS-125x3.6
     BC2  =  CHS-125x3.6
     TC3  =  CHS-125x3.6
     BC3  =  CHS-125x3.6
     P1    =  LIGHT LIP-200x75x20x4
     SC1  =  CHS-175x7
     SC2  =  CHS-125x3.6
     ST1  =  CHS-150x4.5
     W1   =  CHS-125x3.6
     W2   =  CHS-125x3.6
     W3   =  CHS-125x3.6
2.) ALL WELDING SIZE SHALL BE EQUAL TO THICKNESS OF MEMBER UNLESS OTHERWISE NOTE.

DETAIL
SCALE        1 : 20

4
S7-01

ขวัญลักษณ์  ภาสวรวิทย์ ส-สถ. 2540

DRAWN :

FILE NAME :

JOB NO :

DATE :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

สย. 7928

ARCHITECTS :

STRUCTURAL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

กริช  อัชชโคสิต

JOB TEAM :

SANITARY ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

ALL RIGHT RESERVED :

หรือเพืÉอผลอืÉนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ออกแบบ
แบบทัÊงหมดหรือส่วนใดๆของแบบ  ไม่อนุญาตให้นําไปใช้ในโครงการอืÉน
ผลงานออกแบบเป็นกรรมสิทธิ Íของบริษัทผู้ออกแบบ

DESCRIPTIONDATENO.

อิศรา  สว่างฤทธิ Í

21149

กริช  อัชชโคสิต
25-07-64

ศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประภากร  กิมิพันธ์ ภ-สถ. 16919

วฟก. 617สุพล  แก้วบรรพต
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36/191 SOI.15 LIANG MUEANG RD. PAKKRED NONTHABURI 11120

e-mail : geobkk@geodesicdesign.co.th
66-2964-1188PHONE  :

DRAWING NO :

JOB TITLE :

DRAWING TITLE :

REVISIONS :

LANDSCAPE ARCHITECTS :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

www.geodesicdesign.co.th

TOTAL :

-

FOR : CONSTRUCTION

พิพัฒน์  ประเสริฐ

S7-02
21149-S7-02

แบบขยายโครงสร้างเหล็ก แผ่นทีÉ Ś



+0.55

+4.55

+8.55

+13.05

+15.90

PRECAST CONCRETE (TYP.)
DETAIL BY SUPPLIER

PRECAST CONCRETE (TYP.)
DETAIL BY SUPPLIER

RC. SLAB

PT. SLAB

PT. SLAB

PT. SLAB

RC. BEAM

20
0

PRECAST CONCRETE (TYP.)
DETAIL BY SUPPLIER

+0.50

+0.15

RB9@200

RB9@200

RB9@200

RB9@200

800 (MIN)

GB10

20
0

300 MIN

12
0

+0.50

+0.15GB10

800 (MIN) 800

RB9@200
RB9@200

RB9@200
RB9@200

20
0

12
0

300 MIN

GS1

RB9@200

10 mm. GALVANIZED STEEL PLATE
TO BE INSTALL BEFORE CONCRETE CASTING

140 140 140

20
0

PT. SLAB

200

300 mm. SUBASE LATERITE  CBR ≥ 25% COMPATED ≥ 95% MODIFIED PROCTOR TEST

R9@200

50 mm THK. COMPACTED SAND

SUBGRADE CBR ≥ 8% COMPACTED ≥ 95%
STANDARD PROCTOR TEST VARIES THK.
TO MATCH SITE FORMATION LEVEL

30
0

R9@200
R9@200
R9@200

100 100

20
0

1-R9
1-R9

10
0

50

REFER PLAN

10
0

SECTION
SCALE        1 : 50 S2-01

A1

SECTION
SCALE        1 : 10 S2-01

A2

SECTION
SCALE        1 : 10 S2-01

A3

ALL CAST IN PLATE AND DOWEL MUST
BE EMBED BEFORE CONCRETE POURING

DETAIL
SCALE        1 : 10

1
SCALE    1 : 10
GS1 DETAIL

ขวัญลักษณ์  ภาสวรวิทย์ ส-สถ. 2540

DRAWN :

FILE NAME :

JOB NO :

DATE :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

สย. 7928

ARCHITECTS :

STRUCTURAL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

กริช  อัชชโคสิต

JOB TEAM :

SANITARY ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

ALL RIGHT RESERVED :

หรือเพืÉอผลอืÉนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ออกแบบ
แบบทัÊงหมดหรือส่วนใดๆของแบบ  ไม่อนุญาตให้นําไปใช้ในโครงการอืÉน
ผลงานออกแบบเป็นกรรมสิทธิ Íของบริษัทผู้ออกแบบ
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แบบขยายโครงสร้าง ค.ส.ล. แผ่นทีÉ ř



1. TYP. AT INTERIOR DEAD END ANCHORAGE

2. STRESSING & DEAD END DETAIL

3. TYP. REINFORCEMENT ON BEAMS

4.1

4.2

4. TYP. RFT. AT EXTERIOR BEAMS

5.1

5.2

5. TYP.SLAB-WALL CONNECTION DETAIL

6. CONSTRUCTION JOINT DETAIL (IF ANY)

7. TYP.RFT. AT TOP OF COLUMN (FLOOR DEPRESS)

8.2 รายละเอียดการเสริมเหล็กล่างของPTSกรณีลดระดับ<5cm.

8. TYP.AT BOTTOM REBAR (FLOOR DEPRESS)

9. TYP. REINFORCEMENT AT CORNER

DESCRIPTION

PTS.

PLAN

PTS.

10.1 ONION DEAD END

PLAN

10.4.2 STRESSING END (AT SKEW EDGE)
PLAN

PTS.

10.3 ONION DEAD END DETAIL
(AT SKEW EDGE)

PTS.

PTS.

PTS.

PTS.
PTS.

PTS.

SLAB EDGE

10. TYP. REINFORCEMENT AT ANCHORAGE

10.2 ANCHORAGE

GALVANIZED SHEATH

RB9-STIRRUP

ANCHORAGE

DB12 CONTINOUS
TOTAL 4 Nos.

SLAB EDGE

GROUT VENT

TOTAL = 4 Nos.
DB12 CONTINUOUS

@ 0.25 m.

GALVANIZED SHEATH

PTS.

nd.
2  POUR

PTS.

PTS.

3 cm.

DB12 @ 0.30 m. (TOP&BOT.)
L = 1.20 m.

st.

PTS.

1  POUR

RC. WALL

ANCHORAGE OR ONION DEAD END

DB12 @ 0.25 m.

RC. WALL

ANCHORAGE OR ONION DEAD END

PTS.

0.
50

TOTAL = 4 Nos.
DB12 CONTINUOUS

RB9-STIRRUP*

DB12 @ 0.15 m.

DB12 @ 0.15 m.

DB12 @ 0.25 m.

PTS.

RB9-STIRRUP

STEEL FORMER

EACH SIDE OF EACH ANCHORAGE

SPREADER PLATE
300 x 30 x 2.5 mm.

SLAB EDGE

GALVANIZED SHEATH

RB9-STIRRUP STRAND

SLAB EDGE
EACH SIDE OF EACH ONION DEAD END

TOTAL = 4 Nos.
CONTINUOUSDB12

TOTAL = 4 Nos.
DB12 CONTINUOUS

ONION DEAD END

ONION DEAD END

RB9-STIRRUP

300 x 30 x 2.5 mm.
SPREADER PLATE

ANCHORAGE

DIRECTION

SK-B (m.)

SK-A (m.)

ANG.(

0.125

0.175

0.125

30 ⊖≮ 45

0.125 0.125

0.225 0.325 (VARY)

RB9 @ 0.15 m. (BENT AFTER CUTTING EXCESS STRAND)

RB9 @ 0.15 m.

R
B9

 @
 0

.1
5 

m
.(T

&B
.)

0.
12

5

GALVANIZED SHEATH
(T&B.)

ANCHORAGE

SLAB SKEW EDGE

STEEL FORMER

GALVANIZED SHEATH

TOTAL = 4 Nos.

SHEATH

GROUT VENT

RB9-STIRRUP

SLAB SKEW EDGE

ONION DEAD-END
ANCHORAGE

EACH SIDE OF EACH ONION DEAD END

DB12 CONTINUOUS

GALVANIZED SHEATH

TOTAL = 4 Nos.
DB12 CONTINUOUS

300 x 30 x 2.5 mm.
SPREADER PLATE

0.15

0.12

t-0
.0

5

0.10 0.10
0.80

0.03 0.12

0.02

0.
25

0.
25 GALVANIZED

0.03

0.
08

0.
08

0.
08

0.
30

0.600.25
0.25

0.60

OR FACE OF WALL

0.25

0.25

0.
12

0.
10

0.02

0.03

0.12

0.60VARY

0.60

0.
60

RB9-STIRRUP

GROUT VENT

t = THICKNESS OF PTS.

BOTTOM REINFORCEMENT

RC. WALL

0.60 0.60

40 BARS DIA. MIN.

COLUMN WIDTH

AS NOTE IN PLAN

0.50

AS NOTE IN PLAN

0.50

0.12

t-0
.0

5
0.

60

0.
25

0.
25

0.
25

0.
25

0.
30

≤ 
L

≤ 
8t

0.60

BOTTOM REINFORCEMENT

DB12 @ 0.25 m. (CLOSED LOOP)

DB12 @ 0.25 m.
2 DB16

2 DB16
DB12 @ 0.25 m.

GROUT VENT

RC. BEAM OR
PC. BEAM

RC. BEAM OR
PC. BEAM

RB9-STIRRUP

TOTAL = 4 Nos.
DB12 CONTINUOUS

0.80 0.20

1.50 1.50

1.50

0.
50

1.50

0.
50

RC. WALL

1.50

0.
30

1.50

L 
=2

.0
0 

m
.(T

O
P&

BO
T.

)
3 

D
B1

2 
@

 0
.1

0 
m

.

L =2.00 m.(TOP&BOT.)
3 DB12 @ 0.10 m.

3 DB12 @ 0.10 m.
L =1.50 m. (TOP&BOT.)

DB12 @ 0.25 m. (TOP)

SK
-A

SK
-B

BOTTOM REINFORCEMENT

RB9-STIRRUP

PTS.
PC. BEAM

GALVANIZED SHEATH

GROUT VENT

RC. BEAM OR

DB12 @ 0.25 m. (TOP)

STEEL FORMER

ANCHORAGE

PTS.

ANCHORAGE OR ONION DEAD END

RB9-STIRRUP*

TOTAL = 4 Nos.
DB12 CONTINUOUS

PER ANCHORAGE
2 DB16 U - SHAPE

ANCHORAGE OR ONION DEAD END

DB12 @ 0.25 m. (TOP)

0.
03

X = ระยะลดระดับ

t = THICKNESS OF PTS.
X = ระยะลดระดับ

X = ระยะลดระดับ

คอนกรีตสวนนี้
เทหลังจากดึงลวดอัดแรงแลว

8.1 รายละเอียดการเสริมเหล็กล่างของ PTS. กรณีลดระดับ>5 cm.

10.4.1 STRESSING END (AT SKEW EDGE)
ELEVATION

10.4 REINFORCEMENT AT SKEW EDGE

15 ⊖≮ 30⊖≯15 >45

0.
03

SECTION   A

SECTION   B

ขวัญลักษณ์  ภาสวรวิทย์ ส-สถ. 2540

DRAWN :

FILE NAME :

JOB NO :

DATE :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

สย. 7928

ARCHITECTS :

STRUCTURAL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

กริช  อัชชโคสิต

JOB TEAM :

SANITARY ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

ALL RIGHT RESERVED :

หรือเพืÉอผลอืÉนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ออกแบบ
แบบทัÊงหมดหรือส่วนใดๆของแบบ  ไม่อนุญาตให้นําไปใช้ในโครงการอืÉน
ผลงานออกแบบเป็นกรรมสิทธิ Íของบริษัทผู้ออกแบบ

DESCRIPTIONDATENO.

อิศรา  สว่างฤทธิ Í

21149

กริช  อัชชโคสิต
25-07-64

ศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประภากร  กิมิพันธ์ ภ-สถ. 16919

วฟก. 617สุพล  แก้วบรรพต
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DRAWING NO :

JOB TITLE :

DRAWING TITLE :

REVISIONS :

LANDSCAPE ARCHITECTS :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

www.geodesicdesign.co.th

TOTAL :

-

FOR : CONSTRUCTION

พิพัฒน์  ประเสริฐ

S9-01
21149-S9-01

แบบมาตรฐานพื Êนคอนกรีตอัดแรง 
แผ่นทีÉ ř



 0.10

DB25 @ 0.10 m.

ต้องสกัดทําหน้าลายก่อนทีÉจะเทคอนกรีตบริเวณ PS

(BB & BT)
BOTTOM REINFORCEMENT

BB
BT

PTS.

t

TB

TT

SHEATH UNIFORM

SHEATH BAND

SHEATH BAND

SHEATH UNIFORM

TT

TB

BB
BT

TT

PTS.

TB

t

3. DEPRESS 5 CM.

JOB CODE : 256416426.

COLUMN SIZE      0.30 x 0.70 m.

5.

2.

1.

4. การเสริมเหล็กรอบช่องเปิด CORNER ของ PTS,
การเสริมเหล็กหลังคานขอให้ดูรายละเอียดใน
TYPICAL DETAILS ยกเว้นทีÉระบุในแบบ

ส่วนของ RC. STRUCTURE ทีÉอยู่ภายในและต่อเนืÉองกับ PTS.
ขอให้ผู้ออกแบบได้เผืÉอนํÊาหนักจากPTS. ด้วย

เสามี COLUMN CAPITAL (SEE IN DETAIL)

SDL=1050 ksm.
LL=100 ksm.

เสามี SHEAR STIRRUP

DEPRESS 3 CM.

=   2 STRANDS.

=   4 STRANDS.

มิติทัÊงหมดมีหน่วยเป็นเมตรเว้นแต่ระบุเป็นอย่างอืÉน

หมายเหตุ

1.
คอนกรีตสําหรับงานคอนกรีตอัดแรงต้องมีกําลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า śŘŘ กก./ซม.²  ทีÉอายุ ŚŠ วัน เมืÉอทดสอบด้วย2.
ตัวอย่างทรงกระบอกขนาด Ø 15x30 ซม. และไม่น้อยกว่ากําลังอัดประลัยทีÉวิศวกรผู้ออกแบบได้กําหนดไว้
การอัดแรงจะกระทําได้ต่อเมืÉอคอนกรีตมีกําลังอัดประลัยไม่ต ํ Éากว่า ŚŜŘ กก./ซม.² เมืÉอทดสอบด้วยตัวอย่างทรงกระบอกขนาด Ø15x30 ซม.3.
ระบบการอัดแรงของพื Êนคอนกรีตอัดแรงเป็นระบบมีแรงยึดเหนีÉยว (BONDED TENDON SYSTEM) ของ CPAC4.
เหล็กเสริมอัดแรงจะต้องเป็นลวดเหล็กตีเกลียวแรงดึงสูงชนิดความล้าต ํ Éา (LOW RELAXATION STRAND) ตามมาตรฐาน มอก.ŜŚŘ-ŚŝŜŘ5.
และได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 ขนาด Ø12.7 มม. ชัÊนคุณภาพ řŠŞŘ และหุ้มด้วยท่อ GALVANIZED
กําหนดหน่วยแรงอัดเฉลีÉยในพื ÊนเนืÉองจากแรงอัดประสิทธิผล P/A ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า řŘ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร6.
เหล็กเสริมอัดแรงแต่ละเส้นจะต้องถูกดึงด้วยแรงขัÊนต ํ Éาไม่น้อยกว่า řŜ.Ś ตัน และหลังจากหักการเสืÉอมลดต่างๆ แล้ว7.
จะต้องมีแรงดึงประสิทธิผลเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าเส้นละ řŘ.Š ตัน ห้ามดึงเหล็กเสริมอัดแรงเกินกว่า řŝ.Ř ตัน ไม่ว่ากรณีใดๆ
เหล็กเสริมธรรมดา (MILDSTEEL) จะต้องเป็นไปตามมาตราฐาน  มอก. ŚŜ ชนิด SD-408.
เหล็กเสริม (TYPICAL REINFORCEMENT) ให้ใช้ตามรายละเอียดข้อ   ř  -  řŚ  (ในกรณีทีÉผู้ออกแบบไม่ได้ระบุไว้ในแบบโครงสร้าง)9.
เหล็กเสริมในแนวตัÊงฉาก (SUPPORT BAR) กับเหล็กเสริมตามแบบให้ใช้  DB12@0.50 m. ยกเว้นทีÉระบุไว้เป็นอย่างอืÉนๆ10.
สมอยึดเหล็กเสริมอัดแรงและ GUIDE จะต้องเป็นระบบของ CPAC และต้องผลิตจากโรงงานทีÉได้รับรองระบบคุณภาพ  ISO 9001 เท่านัÊน11.
ส่วน BLOCK จะต้องผลิตจากเหล็กทีÉมีชัÊนคุณภาพ FCD45
ส่วน  RC. STRUCTURE ทีÉอยู่ต่อเนืÉองและอยู่ใน  POST-TENSION SLAB  ให้ผู้ออกแบบ  RC. STRUCTURE  ออกแบบพืÊน - คาน12.
โดยคิดเผืÉอนํÊาหนักจาก  POST-TENSION SLAB  ด้วย
ผู้ร ับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ด ําเนินการติดตัÊงไม้แบบสําหรับงานดึงและตัดปลายเหล็กเสริมอัดแรงโดยให้ยืÉนจากขอบพืÊน POST-TENSION13.
ไม่น้อยกว่า ŠŘ ซม. พร ้อมราวกันตก

ข้อควรระวังในการทํางานติดตัÊงพื Êนโพสเทนชั Éน

- ให้ทําการศึกษาคู่มือการติดตัÊงพื Êนโพสเทนชั Éน

ข้อควรระวังในการใช้งานพื Êนโพสเทนชั Éน

- โปรดตรวจสอบนํÊาหนักบรรทุกปลอดภัยใช้งานซึÉงระบุไว้ในแบบโครงสร้างพื Êนโพสเทนชั Éนก่อนใช้งานจริง
- การเจาะรูเปิดใดๆ ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จต้องปรึกษาทางวิศวกรออกแบบ
- การปรับปรุงและเปลีÉยนแปลงลักษณะการใช้สอยพื ÊนทีÉของก่อนโปรดปรึกษาวิศวกรออกแบบก่อนอาคาร

ขวัญลักษณ์  ภาสวรวิทย์ ส-สถ. 2540

DRAWN :

FILE NAME :

JOB NO :

DATE :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

สย. 7928

ARCHITECTS :

STRUCTURAL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

กริช  อัชชโคสิต

JOB TEAM :

SANITARY ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

ALL RIGHT RESERVED :

หรือเพืÉอผลอืÉนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ออกแบบ
แบบทัÊงหมดหรือส่วนใดๆของแบบ  ไม่อนุญาตให้นําไปใช้ในโครงการอืÉน
ผลงานออกแบบเป็นกรรมสิทธิ Íของบริษัทผู้ออกแบบ

DESCRIPTIONDATENO.

อิศรา  สว่างฤทธิ Í

21149

กริช  อัชชโคสิต
25-07-64

ศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประภากร  กิมิพันธ์ ภ-สถ. 16919

วฟก. 617สุพล  แก้วบรรพต
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นิวัฒน์  วรกิจไพบูลย์ ภ-สถ. 22363

36/191 SOI.15 LIANG MUEANG RD. PAKKRED NONTHABURI 11120

e-mail : geobkk@geodesicdesign.co.th
66-2964-1188PHONE  :

DRAWING NO :

JOB TITLE :

DRAWING TITLE :

REVISIONS :

LANDSCAPE ARCHITECTS :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

www.geodesicdesign.co.th

TOTAL :

-

FOR : CONSTRUCTION

พิพัฒน์  ประเสริฐ

S9-02
21149-S9-02

แบบมาตรฐานพื Êนคอนกรีตอัดแรง 
แผ่นทีÉ Ś
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ขวัญลักษณ์  ภาสวรวิทย์ ส-สถ. 2540

DRAWN :

FILE NAME :

JOB NO :

DATE :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

สย. 7928

ARCHITECTS :

STRUCTURAL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

กริช  อัชชโคสิต

JOB TEAM :

SANITARY ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

ALL RIGHT RESERVED :

หรือเพืÉอผลอืÉนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ออกแบบ
แบบทัÊงหมดหรือส่วนใดๆของแบบ  ไม่อนุญาตให้นําไปใช้ในโครงการอืÉน
ผลงานออกแบบเป็นกรรมสิทธิ Íของบริษัทผู้ออกแบบ

DESCRIPTIONDATENO.

อิศรา  สว่างฤทธิ Í

21149

กริช  อัชชโคสิต
25-07-64

ศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประภากร  กิมิพันธ์ ภ-สถ. 16919

วฟก. 617สุพล  แก้วบรรพต
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นิวัฒน์  วรกิจไพบูลย์ ภ-สถ. 22363

36/191 SOI.15 LIANG MUEANG RD. PAKKRED NONTHABURI 11120

e-mail : geobkk@geodesicdesign.co.th
66-2964-1188PHONE  :

DRAWING NO :

JOB TITLE :

DRAWING TITLE :

REVISIONS :

LANDSCAPE ARCHITECTS :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

www.geodesicdesign.co.th

TOTAL :

-

FOR : CONSTRUCTION

พิพัฒน์  ประเสริฐ

S9-03
21149-S9-03

แบบมาตรฐานพื Êนคอนกรีตอัดแรง 
แผ่นทีÉ ś



NOTES :

2 STRANDS/TENDON
4 STRANDS/TENDON

TENDON SYMBOL FOR 12.7 mm.

1.)  BONDED TENDON SYSTEM BY CPAC POST-TENSION OR EQUVALENT,
      THE CONTRACTOR CAN PROPOSE THEIR ALTERNATIVE DESIGN FOR
      POST TENSIONED SLAB COST OF ALTERNATIVE DETAIL
      TO BE IN CLUDED IN THEIR TENDER

2.)  THE CONTRACTOR IS TO SUBMIT CALCULATION AND SHOP DRAWING
      TO THE DESIGNER FOR REVIEW AND APPROVAL BEFORE START CONSTRUCTION

3.)  REFER TO S9-01,02,03 FOR TYPICAL POST TENSION SLAB DETAIL
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SCALE    1 : 100
แปลนลวดอัดแรง พื ÊนชัÊน 2

ขวัญลักษณ์  ภาสวรวิทย์ ส-สถ. 2540

DRAWN :

FILE NAME :

JOB NO :

DATE :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

สย. 7928

ARCHITECTS :

STRUCTURAL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

กริช  อัชชโคสิต

JOB TEAM :

SANITARY ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

ALL RIGHT RESERVED :

หรือเพืÉอผลอืÉนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ออกแบบ
แบบทัÊงหมดหรือส่วนใดๆของแบบ  ไม่อนุญาตให้นําไปใช้ในโครงการอืÉน
ผลงานออกแบบเป็นกรรมสิทธิ Íของบริษัทผู้ออกแบบ

DESCRIPTIONDATENO.

อิศรา  สว่างฤทธิ Í

21149

กริช  อัชชโคสิต
25-07-64

ศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประภากร  กิมิพันธ์ ภ-สถ. 16919

วฟก. 617สุพล  แก้วบรรพต
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36/191 SOI.15 LIANG MUEANG RD. PAKKRED NONTHABURI 11120

e-mail : geobkk@geodesicdesign.co.th
66-2964-1188PHONE  :

DRAWING NO :

JOB TITLE :

DRAWING TITLE :

REVISIONS :

LANDSCAPE ARCHITECTS :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

www.geodesicdesign.co.th

TOTAL :

-

FOR : CONSTRUCTION

พิพัฒน์  ประเสริฐ

S9-04
21149-S9-04

แปลนลวดอัดแรง พื ÊนชัÊนทีÉ Ś
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NOTES :

2 STRANDS/TENDON
4 STRANDS/TENDON

TENDON SYMBOL FOR 12.7 mm.

1.)  BONDED TENDON SYSTEM BY CPAC POST-TENSION OR EQUVALENT,
      THE CONTRACTOR CAN PROPOSE THEIR ALTERNATIVE DESIGN FOR
      POST TENSIONED SLAB COST OF ALTERNATIVE DETAIL
      TO BE IN CLUDED IN THEIR TENDER

2.)  THE CONTRACTOR IS TO SUBMIT CALCULATION AND SHOP DRAWING
      TO THE DESIGNER FOR REVIEW AND APPROVAL BEFORE START CONSTRUCTION

3.)  REFER TO S9-01,02,03 FOR TYPICAL POST TENSION SLAB DETAIL

SCALE    1 : 100
แปลนลวดอัดแรง พื ÊนชัÊน 3

ขวัญลักษณ์  ภาสวรวิทย์ ส-สถ. 2540

DRAWN :

FILE NAME :

JOB NO :

DATE :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

สย. 7928

ARCHITECTS :

STRUCTURAL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

กริช  อัชชโคสิต

JOB TEAM :

SANITARY ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

ALL RIGHT RESERVED :

หรือเพืÉอผลอืÉนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ออกแบบ
แบบทัÊงหมดหรือส่วนใดๆของแบบ  ไม่อนุญาตให้นําไปใช้ในโครงการอืÉน
ผลงานออกแบบเป็นกรรมสิทธิ Íของบริษัทผู้ออกแบบ

DESCRIPTIONDATENO.

อิศรา  สว่างฤทธิ Í

21149

กริช  อัชชโคสิต
25-07-64

ศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประภากร  กิมิพันธ์ ภ-สถ. 16919

วฟก. 617สุพล  แก้วบรรพต
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นิวัฒน์  วรกิจไพบูลย์ ภ-สถ. 22363

36/191 SOI.15 LIANG MUEANG RD. PAKKRED NONTHABURI 11120

e-mail : geobkk@geodesicdesign.co.th
66-2964-1188PHONE  :

DRAWING NO :

JOB TITLE :

DRAWING TITLE :

REVISIONS :

LANDSCAPE ARCHITECTS :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

www.geodesicdesign.co.th

TOTAL :

-

FOR : CONSTRUCTION

พิพัฒน์  ประเสริฐ

S9-05
21149-S9-05

แปลนลวดอัดแรง พื ÊนชัÊนทีÉ ś
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NOTES :

2 STRANDS/TENDON
4 STRANDS/TENDON

TENDON SYMBOL FOR 12.7 mm.

1.)  BONDED TENDON SYSTEM BY CPAC POST-TENSION OR EQUVALENT,
      THE CONTRACTOR CAN PROPOSE THEIR ALTERNATIVE DESIGN FOR
      POST TENSIONED SLAB COST OF ALTERNATIVE DETAIL
      TO BE IN CLUDED IN THEIR TENDER

2.)  THE CONTRACTOR IS TO SUBMIT CALCULATION AND SHOP DRAWING
      TO THE DESIGNER FOR REVIEW AND APPROVAL BEFORE START CONSTRUCTION

3.)  REFER TO S9-01,02,03 FOR TYPICAL POST TENSION SLAB DETAIL

SCALE    1 : 100
แปลนลวดอัดแรงชัÊนดาดฟ้า

ขวัญลักษณ์  ภาสวรวิทย์ ส-สถ. 2540

DRAWN :

FILE NAME :

JOB NO :

DATE :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

สย. 7928

ARCHITECTS :

STRUCTURAL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

กริช  อัชชโคสิต

JOB TEAM :

SANITARY ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

ALL RIGHT RESERVED :

หรือเพืÉอผลอืÉนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ออกแบบ
แบบทัÊงหมดหรือส่วนใดๆของแบบ  ไม่อนุญาตให้นําไปใช้ในโครงการอืÉน
ผลงานออกแบบเป็นกรรมสิทธิ Íของบริษัทผู้ออกแบบ

DESCRIPTIONDATENO.

อิศรา  สว่างฤทธิ Í

21149

กริช  อัชชโคสิต
25-07-64

ศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประภากร  กิมิพันธ์ ภ-สถ. 16919

วฟก. 617สุพล  แก้วบรรพต
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36/191 SOI.15 LIANG MUEANG RD. PAKKRED NONTHABURI 11120

e-mail : geobkk@geodesicdesign.co.th
66-2964-1188PHONE  :

DRAWING NO :

JOB TITLE :

DRAWING TITLE :

REVISIONS :

LANDSCAPE ARCHITECTS :

2055พจน์  เลขะชัยวรกุล สก.

www.geodesicdesign.co.th

TOTAL :

-

FOR : CONSTRUCTION

พิพัฒน์  ประเสริฐ

S9-06
21149-S9-06

แปลนลวดอัดแรงชัÊนดาดฟ้า 
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